Panasonic 


取扱説明書 


センサーカメラ屋内タイプ 




♦おず、本機をテレビ/レコーダー/テレビドアホン 
に登録してから、設置を行ってください。 

♦各機器に登録するとさに、電源を入れ直す必要び 
ありますので、送電装置は手の届 < 場所に設置し 
て < ださい。 


ブイエルシーエム 

品き VL - CM 100 




保証書別添付 


設置ガイド別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにありびとうございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ご使用前に r をを上のごま意 J (9 〜11ぺージ)を必ずお読みください。 

■保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととをに大切に保管 
して < ださい。 


たとき 


必要なとさ 


接続.登録 


ご使用の前に 















巧長 

カメラの画像は、次の各機器を使って見たり録画したりずることびでさまず。 

■ テレビやテレビドアホソこカメラ画像を表示、レコーダーやテレビドアホンで画像を録画 


本機 テレビ 



くらし安むホームノなルとの接続などについロホ、くらし安むホームノなルの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

※イラストはイメージでず。詳しくは登録ガイドの r 接続例」（《^己ページ)を参照して<ださい。 

■カメラを使つてでをること 

テレビやテレビドアホンでカメラの画像をコマ送り動画で見ることびできまず。 


















































































動作検知や人感（熱）センサー検知び反応ずると… 

テレビやテレビドアホン（ドアホン親機 • モ徽にはカメラ画像び表示されまず。 




♦テレビドアホンやレコーダーには、動作検巧や人感（熱）センサー検巧の画像び自動的に録画さ 
れます。留守中の録画ちあとから確認で定ます。 


ご使用の前に 
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接続できる機器について 


このカメラは、下記のパナソニック(株)製の各機器(テレビ、レ〕ーダー、テレビドアホ 
ン)、パナソニック電工(株)製のくらし安むホームパネル、下記の仕様のパソコンに接続 
でさます。（2008年9月現在） 

テレビ(ビエラ） テレビドアホン 

デジタル A イビジョンテレビ VL-SWN3 已 0KL 

TH-50PZ800 VL-SWN3 已已 KL 


TH-46PZ 800 

TH-42PZ 800 

TH-46PZ85 

TH-42PZ85 

TH-50PZ80 

TH-46PZ80 

TH-42PZ80 

TH-37LZ8 已 

TH-32LZ85 

TH-37LZ80 

TH-32LZ80 

TH-50PX80 

TH-42PX80 

TH-37PX80 

TH-32LX80 

TH-26LX80 

TH-20LX80 

TH-17LX8 

レコーダー(デイーガ） 

DVD レコーダー 

DMR-XW320 

DMR-XW120 

ブルーレイデイスクレコーダー 

DMR-BW930 

DMR-BW830 

DMR-BW730 

く5しまむホームパネル 

接続できる機器の品番は、パナソニックのサ 
ポートウェブサイトをご覧ください。 

f お知らせ') 



参接続できる機器についての最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 

(httpy/panasoni 巳'巳 o'jp/p 巳巳/ produ 巳 ts/senso「/support/index'html) を参貝負してく 7^さし、。 

パソコン 

カメラIこ接続できるノ（ソコンIこじ(下の動作環境び必要でず。 


□S 

日本語 Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® 
XP、Microsoft® Windows® S 日日日 

CPU 

Celeron® 2.0 GHz じ(上 

プ□トコル 

TCP/IP(HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ARP、 に MP) プ□卜 
□J レびインストー j レされていること 

インターフェース 

10/100 Mbps の LAN 力ードび装備されていること 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer® 6.□(日本語版)政降 
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取扱説明書(本書)の表記について 

本書内での表記について 

♦本書では、「センサーカメラ」を「カメラ」と表記しています。また、「ビエラ」は「テレビ」、「ディー 
ガ」は 「レコーダー」と表記しています。 

♦本書で使用しているテレビのイラストや操作手順は TH - 已 0 PX 80、 レコーダーは DMR - 
XW 320、 テレビドアホンは VL - SWN 3 已 OKL を代表として記載していまず。 


マーク表記について 

♦ . 操作上、お守りし)ただきたし種要事項や禁止事項を記載してしほず。 

必ずお読みください。 

♦ お知らせ ). 操作の参考となることや、補足説明を記載していまず。 

♦ (^〇 ページ) . 説明 上、 参照していたださたいページを記載していまず。 

商標/登録商標について 

♦ Microsoft 、 Windows、Windows Vista および Intemet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

♦ Celeron は、アメ U 力合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーシヨンまたはその 
モ会社の商標または登録商標でず。 

♦本製品のソフトウェアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発したモジュールび含ま 
れています。 

♦ Microsoft Corporation のガイドラインにしたびって、画面写真を使巧していまず。 

♦ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標でず。 

♦その他、本書に記載の会社名 • □ゴ • 製品名-ソフトウェア名は、各会社の商標または登録 
商標でず。 


ご陵用の前に 


特長/取扱説明書{本書}の表記について 


已 








を<じ 

mm . 

♦接続でさる機器について . 

I 取扱説明書(本書)の表記について 

. 本書内での表記について . 

-マーク表記について . 

' 商ネ示/丘喊商幅こっし化 . 

I まを上のご注意 C 必ずお守りく r こち UV 

ご使。上のぉ願ぃ 

♦正しくお使いいただくためのお願い . 

参セキュ U ティに関ずるお願い . 

♦プライバシー-肖像権について . 

• 他 . 

設置上のお願い . 

i ♦ 動作検知と人感(熱)センサー①検知範囲と特性 . 

• 動作検知について . 

. 人感(熱)センサーについて . 

I 付属品*添付品の確認 
I る部のなまえとはたらを 

. インジケーターの表示について . 

-送電装置 . 

1カメラを使うまでのなびれ 

-カメラの登録モード/通常モードについて . 

-1」モコンの操作について . 

• カメラ画面の操作について . 

各機器 t 仮接続する . 

テレビでカメラの画像を見る 

♦カメラをテレビに登録ずる . 

♦カメラの画像をテレビで見る . 

参カメラを設定ずる . 

• カメラ名を設定する . 

-電源周波数を設定ずる . 

•日付’時刻を設定ずる . 

参カメラか5の通知を受ける . 

レコーダーでカメラ画像を録画する 

♦カメラをレコーダーに登録する . 

• レコーダーに録画されたカメラの画像を見る . 

参カメラを設定ずる . 

-カメラ名を設定ずる . 

-電源周波数を設定ずる . 


24 己己己已 9 22333 4446 8 901 244己 6 77900234 己己8002 

1111111111 122 2222 2 2 2233333 3 33444 


接続.登録 


ご使用の前に 


巨 
















































I テレビドアホンでカメラの画像を見る …… 43 

♦カメラをテレビドアホンに登録ずる . 43 

♦カメラの画像をテレビドアホンで見る . 4已 

♦テレビドアホンに録画されたカメラの画像を見る . 4已 

パソコンでカメラの画像を見る …… … …… …46 

♦セットアップソフトウエアを使ってカメラの画像を見る . 46 

♦カメラを設定ずる . 48 

-カメラ名を設定する . 49 

-曰付•時刻を設定ずる . 已〇 

I 携帯電話でカメラの画像を見る(みえますねつと Lite ) …51 
I 使い方になじて設定ををえる …… ………… …… ……已已 

♦設定メニュー画面を表示ずる . 已6 

画像の表示サイズ(解像度)を切り換える - - …60 

カメラち/電源周波数/曰付時刻をおえる … …… …61 

センサ-選が • センサ-の感度 • mm - 巧知のメッセージ表示ををえる の 
設置時にセンサーの巧知げおを確認する………… 日已 

明るさと逆光を調整する . 66 

登録した機器を一覧表示する-削除する………… 日7 

♦機器を一覧表示ずる . 67 

♦機器を一覧か5削除ずる . 68 

登録モード/通常モードにする . 69 

-電源を入れたとさのモードを変更ずる . 70 

インジケーターの設定を変える . 72 

r みえますねつと LiteJ 設定を変更する………………74 

♦ r みえまずねっと Lite 」 ヴービスに申し込む . 74 

♦ r みえまずねっと Lite 」 ヴービスを利用しない . 74 

♦ r みえまずねっと Lite 」 ヴービスを解除ずる . 76 

ネットワーク設定を変更する . 78 

♦ネットワーク設定 ( IP アドレスの設定)を変える . 78 

♦接続速度を変える . 81 

カメラ情ま良を見る . 83 

カメラを再起動する . 86 

カメラをお買い上げ時(工場出荷時)のが態にする - … 87 

♦カメラの設定画面か5お買い上げ時の状態にずる . 87 

♦初期化ボタンを押してお買い上げ時の状態にずる . 88 



たとき 


必要なとさ 


、必要なとさ 


接続.登録 


ご使用の前に 
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I カメラを/ V — ジョンアップする(八ソコ ン のみ)'…''…'…''…''…''…''…''' 8召 
セットアップソフトウエアでネットワーク設定をする(パソコンのみ) 91 

お手入れ . 94 

另 y お nn. 94 

仕樣 . 日已 

I ■巧障かなと思ったとを ……… …… … …苗7 

♦カメラのインジケーターについて . 97 

g ♦カメラの登録について . 98 

参カメラにアクセスでさない . 98 

g ♦センサーの動作について . 99 

n ♦カメラの画像について . 101 

I ♦その他 . 102 

I 巧証とアフターサービス . 103 

■禍解説 . 105 

■索引 . 109 


つたとさ 
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まを上のご注意 ( 必ずお守りください） 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


I 誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を 
区分して、説明していまず。 


A 警告 


「死 t や重傷を負ラおそれびある 
内容」でず。 



■ お守りいただく内容を次の図記号 
で説明していまず。 

(次は図記号の例でず） 


0 


してはいけない内容でず。 


〇 


実行しなければならない 
内容でず。 


A 警告 


AC アダプターを破損ずるよラなことはしない 

(傷つけたり、加工した0、熱器具に近づけた0、重い物を載せた0しない） 

傷んだまま使用ずると、感電■ショート-火災の原因になりまず。 

禁止 

♦修理は、販売店にご相談ください。 

AC アダプターのプラグのほこり 
などは定期的にとる 

プラグにほこりなどびたまると、 
■墨湿気などで絶縁不良となり、 

火災の願になりまず。 

• AC アダプターをコンセントから抜さ、 
乾いた巧でふいてください。 

AC アダプターのプラグは根元ま 
で確実に差し込む 

差し込みび不完全でずと、感電 
■ ■ や発熱による火災の願になり 
まず。 

♦傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは 
使用しないでください。 

本製品を壁に取り付けて使用ずる 
ときは、堅固•確実に取り付ける 

落下により、けびの原因になりま 

V 

不安定な場所、振動のをい場所、 
強度の弱い壁や天井には取り付け 
ない 

「石こうボード. ALC ( 輕量気泡コンク 1 

1」ート）•コンク U - トブ□ック•厚さ 
[2.5 cm LU 下のベニヤ板など 」 

^ 落下により、けびの原因になりま 

禁止 


ご使用の前に 


安全上のご；法意 
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まを上のご注意 C 必ずお守りください） 


A 警告 


AC アダプターを巧を差しずるとを 
は本体 （ 金属でない部分）を持つ 

〇 感電の原因にな0まず。 


煙•異臭•異音が出たり、落下. 
破損したときは、ずぐに AC アダ 
プターを抜く 


専用の AC アダプター （ 極性統一 
形プラグ）外は使わない 

0 専用の AC アダプター政外を使 
用ずると、電圧や+—の極性び 
異なっている場をびあるため、 
禁止 発煙-火災の恐れびあります。 

コンセントや配線器具の定格を 
超える使いかたや、 AC 100 V 
じ1外での使用はしない 


C そのまま使用ずると、乂災や 
感電の原因になりまず。 

電源プラグ 
を抜< 

__♦使用を中止し、販売店へご相談ください。 

めれた手で、 AC アダプターの抜 
き差しはしない 


0 たこ足配線などで定格を超える 
と、発熱による火災の原因にな 
りまず。 

禁止 


雷び鳴った5本製品の AC アダプ 
ターに 触れない 



感電の原因にな0まず。 



感電の原因にな0まず。 


めれ手禁止 

分解 • 修理 • 改造しない 


接触禁止 

本製品内部にクリップやピンなど 



火災-感電の原因にな0まず。 


分解禁止 


金属物や異物を入れない 

感電の原因にな0まず。 


• 修理は販売店へご相談ください。 


禁止 


送電装置および AC アダプターを 
め！5さない （ 防水構造ではありま 
せん。） 



水めれ禁止 


近<に花びん、コップなどを置 
かないで<ださい。発火-感電 
の原因にな0まず。 


落下させたり、強い衝撃を加えない 

けびの願になりまず。 

禁止 


• 付属の安全ワイヤーを確実に取り付けてく 
ださい。 


♦めらした場合は、送電装置および AC ア 
ダプターに手を触れず販売店にご相談< 
ださい。 


V 


ノ 
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ケーブルを引っ張ったり、ぶらさがったり、コネクター部に無理な力 
を加えない 

r \ 1カメラの破損、または落下によるけびの原因になりまず。 

禁止 


A 警告 


A ミ主意 


湿気や湯気 • 油煙*ほこりのをい 
場所では使用しない 

^ 火災-感電の原因になることび 

yX / ぁりまず。 

禁止 

長時間使用しないとさや、お手入 
れずるときは、必ず AC アダプ 
夕一をコンセントか6抜く 

漏電 • 感電の願になることび 
vgw ありまず。 

電源プラグ 
を抜< 

CD - ROM は、才ーデイオ用 CD 
プレーヤーでは絶対に再生しない 

/ CN 大音量によってちに障害を与え 

1 Xi たり、 スピーカーを 破損ずる恐 
れびありまず。 

禁止 

V 

义気を近づけない 

A A 火災の原因になることびありま 

火気禁止 

J 


ち全上のご；法意 


ご使用の前に 
















ご巧用上のお願い 


正しくお使いいただくためのお願い 


本製品は、涼しくて湿気び少なく、なるベ 
く温度び一定のところに設置してください。 

動作温度：已で〜40で 
動作湿度： 20 0ふ〜80 〇ん 

(ただし、結露なさこと） 


直射日光のあたる場所には設置しないでく 
ださい。 

室温び動作温度];<(内でち局部的に高温にな 
りまずので、人感センサーの誤動作、本製 
品の変形-変色または故障-誤動作の原因 
になりまず。 


を-暖房機のおくには設置しないでくださ 
い。 

変形-変色または故障-誤動作の原因にな 
りまず。 


本製品に磁石など磁気をもっている物を近 
づけないで < ださい。 

磁気の影響を受けて動作び不安定になりま 
ず。 


直射日光や八□ゲン光などの高輝度の被写 
体を、長時間映さないでください。 

撮像素子び破損ずる原因になりまず。 


パソコン①モニター上に長時間同じ画像を 
表示させると、モニターに損傷を与えるこ 
とびあ0まず。 

スク U —ンセーノ（一の使用をお勧めしまず。 


レンズカバーや人感(熱)センサーにキズや 
巧れをつけないで < ださい。 

されいに撮影でさなくなったり、正しく検 
知でさなかった0、変形や故障の原因にな 
りまず。 


CD - ROM の表面に文字を書いたり、ラベル 
をは5ないで < ださい。 

信号面に指紋や傷をつけたりしないでくだ 
さい。 

データび正常に読み取れな<な0まず。 


r データ/電源入力 J 端子内部に軸れないでく 
ださい。 

故障の原因にな0まず。 


お手入れの際は、電源を切ってください。 

誤動作の原因にな0まず。 


■本製品を分解•改造ずることは法律で禁じ5れていまずので、故障の際は、お買い上げの販 
売店に修理を巧頼してください。 

■本製品背面のキャビネットは、サービスマンに I が開けないでください。（故障の原因になります。） 

■本製品は日本国内用でず。国外での使用に巧ずるサービスはいたしかねまず。 

■この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス己情報技 
術装置でず。この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことびありまず。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■停電などのが部要因により生じたデータの損失な5びに、その他直接、間接の損害につさま 
しては、当社は責任を負えない場合をございまずので、あ5かじめご了承ください。 
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セキュリティに関するお願い 


カメラをご使用になる場合、下記のよラな被害を受ける場合び想定されまずので、セキュリティ 
対策を十分に行ってください。 

• カメラを経由したお客様のプライノ（シー情報の漏えい 
♦ 悪意の第=ちによるカメラの不正操作 
♦ 悪意の第=ちによるカメラの妨害や停止 

行ラべさセキュ U ティ対策は下記のとおりでず。 

■インターネットか5のす正な攻撃か5守るため、最新のファームウエアを入手してバージョ 
ンアップずる。パージョンアップを怠ると、アクセスでさなくなったり、情報の漏えいにつ 
ながる場合びありまず。バージョンアップずるにはパソコンびぶ、要でず。 （《^8日ページ） 
■パソコンを使ってカメラへアクセスずるためのユーザー名/パスワード、カメラに巧ずる設定 
情報や利用情報個像など)は、お客様の責任管理下にありまず。それ5の情報び、第 H ちに漏 
れないように適切に管理してください。 

■カメラを盜難に遭いにくい場巧に設置ずる。 

■む下のような場合は、カメラを初期化して工場出荷値に戻ず。 （0^87 ページ） 

♦ 当社び関与でさない外部業者に修理を依頼ずるとさ。 

♦他人に譲;度ずるとさ。 

■カメラを廃棄ずるときは、カメラを巧]期化して工場出荷値に戻ず、または、電気的消去や物 
理的破壊などの手段によりカメラ上の情報を抹消ずる。 （5^87 ページ） 


プライ )くシー肖像権について 


カメラの設置や利巧につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像 
権などを考慮のラえ、行ってください。 

※「プライバシーは、あ生まをみだりに公開されないといラ法的保障ないし権利、ちしくは自己 
に関する情報をコント□ールずる権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼラ•姿 
態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われていまず。 


その他 


♦設置ガイドに従わず、正し<設置されなかった場合などの故障および事故について当社はそ 
の責任を負えない場合をございまずので、あらかじめご了を<ださい。 

♦カメラの使用び終了されましたら、万一の場合の落下防止のため、放置せず速やかに撤去し 
て < ださい。 


ご陵用の前に 


ご使用上のお願い 
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設置上のお願い 

動作検知と人感(熱)センサーの検知範囲と特性を理解したラえで、適切な場所にカメラ 
を設置してください。 


動作検知と人感(熱)センヴーの検知節囲と特性 


動作検知および人感(熱)センサーの動作は、明るさにより異なりまず。 
明るい場所 暗い場所 


• > 動作検巧動作 

< > 人感(熱)センサー動作 

•明るさの判断は、画像の明るさに応じてカメラび自動で行いまず。 


動作検知について 

カメラび撮影した画像内の変化を検知しまず。 



• 動いている被写体と背景の色び似ているとさは、動作を正しく検知しない場合びありまず。 
♦外部照明の点な時など、全体的に明るさび急変ずる場合は、誤って動作検知ずる場合びあ0 


まず。 
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参暗くなると検知しにくくなりまず。 

♦動作検知機能は、動さの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によって検知していまず。これ 
は、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤って動作検知ずることを軽減ずるためで 
す。 

♦センサー検知の間隔は約]分でず。検知後の約1分間は、次の検知を行いません。 （ 「みえまず 
ねっと Lite 」 を除く） 


ご陵用の前に 


設置上のお願 S 


1已 





















人感(熱)センサーについて 

人や動物などの温度をちつちのから自然に放射されている赤外線による温度変化を検知ずるセン 


サー でず。 




♦夏場など外気温び高いとさは、被写体(人の体温など)との温度差びルさ<なり、センサー検知 
しにくくなりまず。 

逆に、夜間やを場など外気温び低くなったとさは、温度差び大さくなるため、センサー検知 
しやすくなりまず。 
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♦暗いとさにのみ、動作しまず。 

※熱を検知ずる帯で、人感(熱)センサーから複数本出ていまず。 

この検知帯域に熱源(人や車など)び出入りずると、温度変化び発生しまず。 

センサーはその温度変化を検知して動作しまず。 

上図の破線矢印 (■■■■>•) のように、カメラに向かってまっすぐ移動ずると、検知帯への出入 
り口びかないために検知しにくくなりまず。 

♦センサー検知の間隔は約]分でず。検知後の約1分間は、次の検知を行いません。 （ 「みえまず 
ねっと Lite 」 を除く） 


ご使用の前に 


設置上のお願 S 
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因取扱説明書(本書) . 

□ 登録ガイド . 

□ 設置ガイド . 

□セットアップ CD-ROM '…'… 
(セツトアップソフトウエア) 


付属品 • 添付品の確認 

不備な点びございました5、お買い上げの販売店へお申し付け<ださい。 

付属品 


□ AC アダプター .] 個 □ ねじ B (2.6 mmx 10 mm )....] 本 

(コード長さ約3 m ) (本体と安全ワイヤー取り付け巧） 


□ ワッシャ ー( 大） .] 個 

(壁側での安全ワイヤー固定用） 



□送電装置. 



11 ® 


□スタンド. 



] 個 


] 個 


□ ねじ A (4 mmx 2日 mm ). 6本 



□ ワッシャー(ル） . 1個 

(本体側での安全ワイヤー固定用） 

み 

n を全ワイヤー .] 本 

(長さ約 0.3 m ) 



□ LAN ケースレ 

(長さ約3 m ) 


] 本 



V= 


添付品 


□ 保証書 . 1式 

□ カメラ作動中ステツカー .] 枚 

□ QR〕ー ドシール 

(本体の背面にはり付け） . 1枚 

□ みえまずねつと Lite ガイド .] 枚 


冊部部枚 

-—-—I— _— 
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各部のなまえとはた 6 を 


«正面》 
レンズ ー 


(フォーカス範囲: 0.3 m ~〇〇) 


レンズ カバー 


人感(熱)センサ- 

人や動物などの温度をちつち 
のから自然に放射されている 
ホ外線による温度変化を、検 
知するセンサーでず。 

焦電センサーとを呼ばれてい 
まず。（陳] 6ページ） 



電源インジケーター 

電源や LAN ケースレとカメラ 
の接続状態、また電源を入れ 
たとさのカメラの状態を表示 
しまず。 

(防20ぺージ） 

機器インジケーター 

各機器の登録状態や、セン 
サー通知したとさの状態を 
色で表おしまず。 

(陳20ぺージ） 


«背面》 


r みえまずねつと Lite 」 サービスに申し込む場合 
に使しほず。的みえまずねつと Lite ガイド） 
機能ボタンを使わずに申し込むこともできまず。 
(陳已2ぺージ） 



スタンド取付 □ 


製造ま号 (S/N) 
MAC アドレス 


お知5せ 


♦ QFO - ドシールは、カメラの背面にはり付けられていまず。 

♦ QR コードは、必ず本体からはびして、大切に保管してください。 


ご陵用の前に 


付属品•添付品の確認/各部のなまえとはたらさ 
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インジケーターの表巧について 


機器インジケーターと電源インジケーターとをに、色と点灯、点滅、消なによりカメラ 
の状態を示します。 

■ 機器インジケーター 


インジケーター表示 

カメラの：!犬態 

緑点打 

正常 

(カメラからのセンサー検知通知を、各機器で受信巧） 

消打 

未登録 

(カメラび各機器に登録されていない） 

オレンジ点滅 

登録モード中 

(カメラを各機器に登録可能） 

オレンジ点灯 

異常 

(カメラからのセンサー検知通知を、各機器で受信不可） 

ホ点滅 " n 

登録失敗 

(力 ラの各機器への登録失敗） 


* 1:設置確認画面でセンサー検知ずるとホ点滅しまず。 


■ 電源インジケーター 


インジケー タ ー表示 

カメラの状態 

オレンジ点滅-••緑点滅-••緑点打 

電源投入時に、ネットワーク接続*2 

緑点打 

待機中または通信中>^3 

オレンジ点滅 

ネットワーク未接続、またはノ（ージョンアップ中 
(ファイル名入力画面表示中） 

オレンジ点滅^消灯 

初期化ボタンを押下 
(約1分後に再起動） 

ホ点滅 

異常(カメラび故障） 


*2: r みえまずねつと Lite 」 サービスに仮契約中は、電源投入後、インジケーターび早い緑点 
滅します爆大3分間)。点滅してしぶ間に機能ボタンを巧ずと緑点好に変わりまず。 

*3 丄 AN ケーブルを抜くなど、ネットワークに接続していないときは、オレンジに点灯しま 
す。 
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送電装置 

LAN ケーブルで、 DC 電源をカメラに供給しまず。 



• J 通 • 

♦送電装置のカメラ側には、カメラに接続されている LAN ケーブル政外を接続しなし巧ください。 


ご使用の前に 


各部のなまえとはたらさ 
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カメラを使うまでのながれ 

接続-登録はけ下の手順で行います。詳しくは、該当箇所をご覧ください。 

携帯電話を使って画像を見る場合「みえまずねっと Lite」 サービス宿糊に申し込む必要 
びあります。 

このサービスをご利用になると、カメラの人感(熱)センサーや動作検巧び反応したとさ 
の画像や、定期的に撮影して「みえまずねっと Lite」 サーバーに自動保をされた画像を、 
巧さなとさに携帯電話で見ることびでさまず。已1ページ「携帯電話でカメラの画像 
を見る(みえまずねっと Lite)」） 

「みえますねっと Lite」 サービスの概要や申し込みち法については、「みえまずねっと 
Lite ガイ问を参照してください。 


カメラと各機器を仮接続する ^26ぺージ 

•カメラをテレビ、レコーダー、テレビドアホンなど各機器に登 
録ずるために仮接続を行いまず。 

-携帯電話でカメラ画像を見たいときは、「みえまずねつと Lite 」 

サービス(有料)に申し込んでください。 

カメラ設置前に申し込む場合は、「みえまずねつと Lite ガイド」 

を参照して < ださい。 

カメラ設置後に申し込む場合は、已]ページの r 携帯電話でカメ 
ラの画像を見る(みえまずねつと Lite )」 を参照してください。 


I カメラを各機器に登録ずる 

•各機器でカメラの画像を見るために登録を行いまず。 


テレビの場合 
»吕7ぺージ 
レコーダーの 

+ 日 A 

坊口 

陶 "3 日ぺージ 

テレビドアホン 
の場合 
[^43 ぺージ 



I カメラの画像を見る 

•各機器の画面で力 >(ラ画像または録画画像を確認します。 


テレビの場合 
政 '29 ぺージ 

レコーダーの 
お □ 

ぺージ 

テレビドアホン 
の場を 
[^45 ぺージ 
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B カメラの基本設定をする 

機器ごとに、じ TF の設定を行いまず。 

•カメラ名(テレビドアホンでは設定できません） 

•電源周波数(テレビドアホンでは設定ずる必要はあ0ません） 
•日付•時刻(レコーダー、テレビドアホンでは設定ずる必要はあ 
0ません） 


ここからは、設置の流れとなります。詳しくは設置ガイドをご覧ください。 

0 センサーについて理解ずる ^設置ガイド 

•カメラのセンサーには、動作検知と人感(熱)センサーの2種類び 
ありまず。この2つのセンサーびどのよラに反応して画像を映ず 
か理解しまず。 

▼ _ 

□ カメラを設置する 設置ガイド 

•実際に使いたい場所で、カメラの画像やセンサー検知の確認をし 
ます。正常に動作したら実際に配線、設置をしまず。 


广 お知5せ） 

参携帯電話でカメラ画像を見る場合口ま、「携帯電話でカメラの画像を見る(みえまずねつと 
Lite )」 批已1ぺージ)を参照し、「みえまずねつと Lite 」 サービス馆料)に申し込んでくだ 
さし、。 


心必要なとさ 
已1〜62ぺージ 


カメラを使うまでのなびれ 
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カメラの登録モード/通常モードについて 


カメラには2つの動作モードびあります。 

■ 登録モード 

カメラを各機器に登録するためのモードでず。登録モード時は、センサー検巧やレコー 
ダーでの録画などを行ラことはでさません。カメラの電源を入れてから約已分間は登録 
モードで動作しまず。 

カメラを各機器に登録した後は、自動的に通常モードに戻ります。複数の機器に登録す 
る場合は、カメラの電源を入れ直して、カメラを登録モードにしてください。また、登 
録モード中に登録済みのテレビやレコーダーなどの各機器か b カメラにアクセスすると 
自動的に通常モードに戻ります。 

■ 通常モード 

通常、カメラの画像を見たり操作したりするとさは、通常モードで動作します。このモー 
ドでは、他の機器にカメラを登録することびでさません。カメラの電源を入れてから約 
已分後に通常モードになりまず。電源を入れた後のモードを、登録モードではなく通常 
モードに変更ずることびでさまず。操作については、「登録モード/通常モードにずる」 
批己9ぺージ)を参照してください。 

' お知5は^ 

♦動作モードの変更方法については、「必要なとさ」の「登録モード/通常モードにずる」 
(陳日日ぺ-ジ） を参照してください。 

♦カメラを機器に登録した後は、機器インジケーターびオレンジ点滅から緑点灯に変わり、通 
常モードに変わ0まず。 


U モコンの操作について 

カメラをテレビやレコーダーに登録したり、画像を見る場合は U モコンの[み定]などで操 
作しまず。本書では、このボタンを [▼][▲][◄][►] 陕赶と記載していまず。 

レコーダーの リモコン 

腊作一 覧] - 

レコーダーにカメラを登録ずるときに巧しまず。 

[▼][▲][◄][►] - 

設定内容の選択や、画面の移動に使いまず。 

[メニュ ー] 

テレビにカメラを登録ずるときに巧しまず。 

跌茵- 

設定内容を巧定ずるときに使いまず。 

[ビエラリンク] 

テレビを使ってカメラの設定をずるとをに巧しまず。 

カラー ボタン- 

画面上の指示に応じて使いまず。 


メニユ ー / 戻る 

n 


_lb} _ _ 

，青 帝綠黄 I 


テレビのリモコン 
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カメラ画面の操作について 

設定画面で、メニュー項目にま号び割り振られている場合は、 U モコンのチャンネルボ 
タンを使って選ぶことびでさまず。 



接続.登録 


カメラを使うまでのなびれ 


2已 








カメラに各機器やパソコンを仮接続する方法を説明します。 





テレビなど 



LAN ケーブル 
3 m (付属品） 



づ卢 


送電装置 
(付属品） 


LAN ケーブル（市販品） 


接続でをる機器 


レコ—ダ— 


テレビドアホン パソコン 

1カメラと送電装置を LAN ケーブルで接続ずる 

♦ LAN ケーブルは送電装置の「カメラ側へ」端テに差し込んでください。 

2各機器と送電装置を LAN ケーブルで接続ずる 

♦ LAN ケーブルは送電装置の 「 LAN 」 端子に差し込んでください。 

3カメラの電源を入れる 

♦ AC アダプターを送電装置に接続し、 AC アダプターのプラグをコンセントに差し込ん 
で < ださい 

4各機器の電源を入れる 

5約3分（テレビドアホンの場合は約1分）待ってか5登録操作を行う 


お知5せ 


参送電装置は独自方式で、 PoE ( Powe「over Etheme りではありません。送電装置のカメラ側 
にカメラ政外の機器を接続しないでください。 

• LAN ケーブルは、下記仕様の市販品をお買い巧めください。 

LAN ケースレカテゴ U - 已じ(上、ストレートケーブル 
参インターネットに接続できる環境でカメラを使っているときは、みえまずねっと Lite を利用 
することびできまず。詳しくは r 携帯電話でカメラの画像を見る(みえまずねっと Lite )」 

批已1ぺージ)、「みえまずねっと Lite ガイド」をご覧ください。 

• レコーダーで録画したカメラ画像を見るには、別途テレビび必要でず。 

参接続できる機器の品番については、 r 接続できる機器について」（心4ぺージ)を参照してくださ 
し、。 


各機器と仮接続ずる 






1 ^ — 

- 。二担 > 

晒 UY が階 W tlww の- 6^- 

。二阳•だ〉：2/1阳捕：！み；？：？〉旧居が- 

Ms ご n 塞 

P — 


坪 


26 































































テレビでカメラの画像を見る 

ここでは、カメラ画像をテレビで確認でさるよラになるまでを説明します。 


♦カメラをテレビに登録します。カメラをテレビに登録すると、カメラにをテレビの情 
報び登録されまず。 


お知6せ 


参]台のカメラにつさ、最大8台のテレビに登録でさまず。 

• テレビに複数のカメラを登録ずる場合は、1台ずつ登録してください。 

参本書では、 TH - 已 0 PX 80 を例に説明していまず。操作の詳細についてはテレビの取扱説明書 
をご覧ください。 

テレビの U モコンを使って、カメラをテレビに登録します。 

1リモコンの[メニュ ー] を押して [▼][▲] で r 設定する」を選び、[ミ夫定]を押す 



2 [▼][▲] で「初期設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 


3 [▼][▲] で「設置設定」を選び、[ミ夫定]を3砂む上押ず 


4 



[▼][▲] で「く 5し機器設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 

• 「くらし機器設定」は設置設定の2ページ目にありまず。 


5 [▼][▲] で r く 5し機器」を選び、[決定]を押す 


く 5 し機器設定 

1 _くらしな器_ 1 

巧巧しない i 

1 く 5 し機器映像の自動表示1 

しない 1 


通知表示設定 



設置設定2/2 

[ ネットワーク設定 I 

[ ブラウザ設定 〕 

[ プリンター設定 I 

r <s し機器設定 I 


カメラをテレビに登録ずる 


各機器と仮接続する/テレビでカメラの画像を見る 


E5 


































































[◄] [►巧 r はい」を選び、[ミ夫定]を押ず 



♦メッセージを確認したら、[戻る]を巧してください。メッセージについては、テレビの 
取扱説明書を参照して < ださい。 

[▼] [▲巧「く 5し機器一覧」を選び、[決定]を押ず 


<5し機器設定 


II く S し機器 I 

使用する 


I < S し機器映像の自動表示 I 

しない 


I 通知表示設定 


1 <白しおお一質 

1 


リモコンのカラーボタンの[緑](新規登録)を押ず 



カメラを登録モードにするため、送電装置の電源コードを巧さ差しして、電 
源を入れ直す 

機器インジケーターびオレンジ点滅をずるのを確認ずる 

♦機器インジケーターび点滅をしはじめてか5、約已分!•ソ内に 
手順11の操作を行ってください。 

• 登録モードについては、24ぺージを参照してください。 

[◄][►] で r はい」を選び、[決定]を押す 

くらし機器の新規登録 

登録したい〈らし機器を登録モードに切り換えて〈だ I 
さい。最巧に発見された1台を登録します。実行しても 
よろしいですか？ 


I はレ 、 ]r ぃぃぇ I 

♦登録モードのカメラを検索し、自動的に登録を行いまず。登録び完了ずると、登録び 
完了したセンサーカメラと機種名び表示されまず。表おされない場合は手順8から操作 
し直してください。 

♦ メッセージを確認したら、[戻る]を巧してください。メッセージについては、テレビの 
取扱説明書をご覧 < ださい。 




















































12 リモコンのカラーボタンのレホ](ビエラリンク設定)を押ず 

• ビエラ U ンクメニューにカメラを表示ずるために登録しまず。 


13リモコンのカラーボタンの[織彌規登録)を押す 
14 [▼][▲] でセンサーカメラを選び、[ミ夫赶を巧す 

♦センサーカメラび、「ビエラリンク」メニューに追加されまず。 


ビエラ U ンク表を設定 

機器ち ビエラ U ンク表示 


センヴー万メラ 

センヴーカメラ 








A 


カメラの登録び正常に完了しているか確認しまず。 

1リモコンの[ビエラリンク]を巧ず 
2 [▼][▲][◄][►] でカメラを選び、[決定]を押ず 



卜ぃぷ苗む り I 



• 「カメラ画面」び表おされれば、正常に登録されていまず。 

♦テレビに戻るには、各放送ボタン(デジタル、アナ□グ、 BS 、 CS ) を巧してください。 


お知6せ 


♦表おされる画像はコマ送りの画像になりまず。動画ではありません。 

♦ カメラ画面の解像度切換で画像の解像度を切り換えることびでさまず。日□ページ） 
♦テレビの電源を入れた直後は、すぐにアクセスでさないことびあります。 

約1分 ( DHCP 機能つ击ルーターを使用していないと击は約3分)待って、操作を行ってください。 



V けけ しけ K 

ビエラリンク 

Qir 見ているま紐を録画)& センザーカイラ 

録画を停止する 1 

尴;番組トプ/再を1 
fa ディ-前 ti 作-覧] ■ 

〔目音声を w アンプから出す I I 

ケ-ブルテレビを見る] 

ビデけ巧を削する I 
レビに民る I 


カメラの画像をテレビで見る 


テレビでカメラの画像を見る 
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カメラを設定する 


カメラを使うには、はじめに次にあげた項目の初期設定を行います。 
•カメラの名前 
• 電源周波数 
•カメラの日付と時刻 


カメラ名を設定ずる 

複数のカメラを設置している場合など、カメラに名前をつけることで、どのカメラの画 
像か、簡単に判別できまず。工場出荷時は「センサーカメラ」に設定されています。 

1 リモコンの[ビエラリンク]を押す 

2 [▼][▲][◄][►] で設定したいカメラを選び、[決定]を押ず 



3 [▼][▲] で「設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 



4 [▼][▲] で「カメラ名設定」を選び、[決定]を押す 
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5 [▼][▲][◄][►] で設定したいカメラ名を選び、[ミ夫定]を押す 



♦選択したカメラ名びテキストエ U ア内に表示されまず。 

♦ [▼][▲][◄][►] でテキストエ U アを選択し、テキストエ U ア内の文きを直接編集して 
カメラ名を設定ずることをでさまず。文字の入力方法については、テレビの取扱説明 
書を参照して < ださい。 

♦全角は7文字じ(内で、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号で入力しまず。半角 
は]已文字じ(内で、英数字と記号で入力しまず。ただし、じ(下の文字(半角)は使えませ 
ん。 

「"」、「‘」、「，」、 「&」、「く」、「>」、 r (半ちスぺース)」 

目 [▼][▲][◄][►] で r 設定ずる」を選び、[ミ夫定]を巧す 

7 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫赶を押ず 


テレビでカメラの画像を見る 
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電源周波数を設定ずる 

お使いの地域に合わせて、電源周波数を已〇 Hz 凍日本)または60 Hz 晒日本)に設定し 
てください。工場出荷時は、「50 Hz (東曰本)」に設定されています。 

" お知らせ^ 

• ま日本でお使いの場合、設定を変更ずる必要はありません。 

1「カメラ名を設定する」の手順1〜手順3の操作を行う 
2 [▼] [▲巧「電源周波数設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 



3 [▼][▲] で「己0 Hz 煉日本)」または「60 Hz 烟日本)」を選び、[ミ夫赶を巧す 



4 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫赶を巧す 
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曰付•時刻を設定します。 


日付•時刻を設定ずる 


1「カメラ名を設定ずる」の手順1〜手順3の操作を行う 
2 [▼] [▲巧「日付時刻設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 

y カパうを詰を ： 


電源周波な設定 
曰巧時刻設定 
センサー設定 
設置確認画面 



リモコンの「山/下」で巧目を運む「ミ夫定」を巧します。 
リモコンのチヤンネルポタンでら遇巧できます。 


3 [▼][▲][◄][►] で変更したい項目件、月、日、時間、分)を選び、[決定] 
を押す 




[2008 .V; 年 |8 v| 月 「口‘づ 日 ■ 

_回時1こ区、 ■ 

ksWidli ■ 


日付ヒ B 寺刻を段をします。 

レコーダーを登 i あ一ているときは.レコー 
自お設定するので，設定の必要はあり 


♦[決定]を巧ずと、該当ずる項目のプルダウンメニューび表示されまず。 
• 他の項目を変更する場合、手順3を繰り返し操作しまず。 


4 [▼][▲] で[設定ずる]を選び、[ミ夫赶を巧す 

5 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫赶を巧ず 


お知5せ 


I レコーダーにカメラを登録済みの場合は、レコーダーに同期したカメラの日付-時刻び表示 
されます。 


接続.登録 


テレビでカメラの画像を見る 
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カメラからの通知を受ける 


1カメラか5通知メツセージび表/ちされているとさに、[決定]ボタンを押ず 




2カメラ画像が表示される 



♦確認したら、 U モコンの[戻る]を巧ず 


广 お知5せ） 

• テレビの機種により、通知メッセージやカメラ画像の表示方法び異なることびありまず。 

♦テレビの機種によ0、表おされる画像の更新速度び異なりまず。 

• 画像は、約]秒ごとに更新しなびら表示されまず。動画は表示されません。 

• カメラからのセンサー通知び表おされない場合は… 

テレビのセンサー検知通知び该おしない」になっていませんか？ 

テレビのセンサー検知通知び该おしない」になっていると、カメラからのセンサー通知び 
テレビに表示されません。センサー通知を表示させる場合は、テレビのセンサー検知通知 
を r 表示ずる」にしてください。詳細は、テレビの取扱説明書を参照してください。 

♦テレビの「くらし機器映像の自動表示」を「ずる」に設定していると、カメラから通知びあったと 
きに、自動的にカメラ画像び表示されまず。 

参展る」を巧さなかったときは、一定時間過ざるとカメラ画像び消え、元の画面に戻りまず。 
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レコーダーで カメラ画像を録画ずる 

レコーダーを使ラことで、留守中のカメラに映っている画像を録画して、後から確認す 
ることびでさます。 

ここでは、カメラの登録-設定から、カメラ画像をレコーダーに録画して再生するまで 
を説明しまず。 

' お知5せ） 

♦曰付-時刻はレコーダーの時刻び表示されまず。 


カメラを レコーダーに 登録す る 


♦カメラをレコーダーに登録しまず。カメラをレコーダーに登録ずると、カメラにをレ 
コーターの情報び登録されます。 

グお知5せ) 

♦] 台のカメラにつさ、 ] 台のレコーダーに登録でさまず。 

• レコーダーに複数のカメラを登録ずる場合は、]台ずつ登録してください。 

♦本書では、 DMR - XW 320 を例に説明していまず。登録ずるレコーダーによって、操作び異な 
りまず。操作の詳細については登録ずるレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

♦テレビの U モコンの入力切換で、レコーダーの画面をテレビに表示してください。 

レコーダーの U モ コンを使って、カメラを レコーダーに 登録しまず。 

1 レコーダーの停止中に[操作一覧]を押ず 

2 [▼][▲] で r その他の機能へ」を選び、[ミ夫定]を押ず 



3 [▼] [▲巧「初期設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 



テレビでカメラの画像を見る/レ n — 夕—でカメラ画像を録画する 


3己 











4 [▼] [▲巧「ネットワーク通信設定」を選び、[ミ夫定]を押す 



5 [▼][▲] で r ドアホン • センサーカメラの接続設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 


ネッ I ■'ワーク««巧を 


I P アドレス/' DNSg 定 


プロキシヴ ー/«* 

ブロードバンドしシーバ ー ire 

ネットワ —；77' J ンターの巧 MM 
ドアホン-むンヴーカ乂ろの Mrtto ® 


•0 ぶ。 


5 [▼][▲] で r ドアホンセンサーカメラ接続」を選び、[ミ夫赶を巧す 


ドアホン-たンヴーカメラのを 


ド^* 

むンホー巧乂 

mm-% 


ぶ•常 


7 [▼][▲] で「入」を選び、[ミ夫定]を押ず 

♦メッセージを確認したら、「戻る」を巧してください。 


ドアホン- t ンヴー 

ドアホン-たンヴーカ X ラ M 历 


A 



II 苗一 ■ 

ドアホン•它ンヴーカ X ラ «*ft ■入 ■ じ S る 
C 、 クイックスター hft ’入‘じ5る e め、 

M [巧]で n ■巧の■力巧!•ホ sso 

ドアホン - G ンヴー巧 X ラ*巧巧で’入’ 

じし CW じドアホンや6ンウーカ X ラの MIS 

■■す SCA の HDOMMSfffl し S 9 u 

1 .巧ごも 1 
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s [▼] [▲巧「く新規登録>」を選び、[ミ夫赶を押す 


ドアホン-たンヴーカ y ラの巧を 


瓶 •■•> 


9 

10 


.が,:。 


カメラを登録モードにするために、送電装置の電源コードを巧き差しし 
て、電源を入れ直ず 

機器インジケーターびオレンジ点滅をずるのを確認ずる 


• 機器インジケーターび点滅をしはじめてか5、 ^已分!■ソ内 I に 
手順11の操作を行ってください。 

参登録モードについては、24ページを参照してください。 


11 [▼][▲] で「する」を選び、[決定]を巧す 




♦登録モードのカメラを検索して、自動的に登録を行いまず。 

• 「登録び完了しました。」のメッセージび表示されると、登録は完了でず。 

♦ メッセージを確認したら、[戻る]を巧してください。 

• 登録に失敗した場合は、手順8から操作し直してください。 

♦カメラの登録び完了するとレコーダー本体表示窓の「じ1りインジケーターび点なしま 
す。 


接続.登録 


レ n — 夕—でカメラ画像を録画する 
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レコーダーに録画されたカメラの画像を見る 


レコーダーには、カメラの人感(熱)センサーや動作検巧で検巧した画像び自動的に録画 
されます。ここでは、レコーダーで録画された画像の再生について説明しまず。 


1カメラの前で実際に手を振るなどしてセンサー検知を動作させ、レコー 
ダーに録画し、[操作一覧]を押す 
2 [▼][▲] で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押ず 



9 そ約する 
i 消去する 
タタビンブする 


その化の 

—— 。關因 DVD の如 


3 


[▼][▲] で「ドアホン.センサーカメラ映像」を選び、[ミ夫赶を巧す 


•巧一, 


わ -n 


S HOD 

Ml 109:41 SP 

»番«巧 3 なせ麵 n 


if« ブビンブ 


U つ CUMI 


DV お3巧だ由边 


t.L 削リブビ: 


卜巧:/•だ巧づだ 


asiue 




巧曲 H な 


X — ル，请 N 


»» コ — K 



4 リモコンのカラーボタンの[赤](センサーカメラ)を押す 


ドアホン_ 

9 — - 

■ヴ OACu け.. -yji/oi 

が蜡 

た'•巧。- 立 c ンかで 
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5 [▼][▲][◄][►] で見たい画像を選び、[ミ夫赶を押す 



• [戻る]を押ずと、 r 操作一覧」画面に戻0まず。 


广 お知5せ） 

♦再生ずるための操作や録画でさる時間や件数などについては、レコーダーの取扱説明書を参 
照して < ださい。 

♦複数のカメラか日短い間隔でセンサー通知びあった場合や、テレビなど他の機器からアクセ 
スしてし化場合は、録画ずる時間び短くなることびありまず。 


レ n — 夕—でカメラ画像を録画する 
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カメラを設定ずる 


カメラを使うには、はじめに次にあげた項目の初期設定を行います。 
•カメラの名前 
• 電源周波数 


カメラ名を設定ずる 

複数のカメラを設置している場合など、カメラに名前をつけることで、どのカメラの画 
像か、簡単に判別できます。工場出荷時は、「センサーカメラ」に設定されています。 

1 「カメラをレコーダーに登録する」の手順1〜手順已の操作を行う 

2 [▼][▲] で設定したいカメラを選び、[決定]を押ず 


ドアホン-わンヴーカ y ラの巧巧没ぞ 
K アホン-むンヴー巧乂ラ SIR 入 

ド户巧ン ■■ 95 I な U 

ちンヴーカ乂ラ ■■ なろ しない 

«巧 K 型器 


[センヴーカ乂ラ IVL-CUIOO I 



3 [▼][▲] で r 機器のぺージ」を選び、[ミ夫定]を巧す 


ドアホン-它ンヴー1植田の W 扭情« 

^«〇 ち ：センヴ-•力乂ラ 

植度一 ■ 

巧 S VL- ひ 1100 

モデルを : Sensor Cinera 

Hfi 元 Pinisonic 

MAC アドしス： XX~>"r^X-,.X-XX"XX 


1 Mmoft 1 


•BC ぺージ 

@が； 

• ，■•， ♦•• 一， 



4 [▼] [▲巧「開く」を選び、[ミ夫定]を巧す 


ドアホン-センヴ ー1 

檐巧のページ 


nc 


1 n がない 1 

« 巧一 ft 1 

* ドアホン-わンヴーカ乂ラヴ诗つぺ—ジを拥 a 

;ま9〇 

1 . 

.0 •決 品 
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5 [▼][▲] で「設定」を選び、[決定]を押ず 



公 叫 HI 謹 

叫， '!■ 

V. 



巨 [▼][▲] で r カメラ名設定」を選び、[ミ夫定]を押す 


センサー設定 
設置巧認画面 
明るさ設を 


詳细設定 
比巧面面に戻る 


リモコンの「上/下」でI頁目を選む「ホを」を巧します. 
リモコンのチャンネルボタンでら選巧てきます。 


フ [▼] [▲][◄][ ►] で設定したしけメラ名を選び、[決定]を押す 





店おたメラ 


カメラ名を選巧して.設定してください。 

カメラをを入力して.段定することらできます。 
をち文字て入力する場合.最大7又字までです。 


>選択したカメラ名びテキストエ U ア内に表示されまず。 

>[▼][▲][◄] [►にテキストエ U アを還おし、テキストエ U ア内の文きを直接編集して 
カメラ名を設定ずることをでさまず。文字の入力方法については、レコーダーの取扱 
説明書を参照して < ださい。 

>全角は7文き L ソ内で、ひらびな、カタカナ、まき、英数き、記号で入力しまず。半角 
は]已文字];!内で、英数字と記号で入力しまず。ただし、じ(下の文字(半ち)は使えませ 
ん。「"」、「‘」、「，」、 「&」、「く」、「>」、 r (半ちスぺース)」 


S [▼][▲][◄][►] で「設定する」を選び、[ミ夫定]を押ず 
g [▼] [▲巧頂る」を選び、[ミ夫赶を巧す 


接続.登録 


レ n — 夕—でカメラ画像を録画ずる 
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電源周波数を設定ずる 

お使いの地域に合わせて、電源周波数を已〇 Hz 凍日本)または60 Hz 晒日本)に設定し 
てください。工場出荷時は、「已〇 Hz (東日本)」に設定されています。 

/お知6せ) 

♦ま日本でお使いの場合、設定を変更ずる必要はありません。 

1「カメラ名を設定する」の手順1〜手順己の操作を行う 
2 [▼][▲] で r 電源周波数設定」を選び、[ミ夫定]を押す 



3 [▼] [▲] で「已〇 Hz 谏日本)」または「60 Hz (西日本)」を選び、[ミ夫定]を押ず 



4 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を押す 
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テレビドアホンでカメラの画像を見る 

テレビドアホンを使って、カメラの画像を見ることびでさます。また留守中のカメラに 
映っている画像を録画して、後から確認することびでさます。 

ここでは、カメラの登録から、カメラ画像をテレビドアホンに録画して見るまでを説明 
します。 

ド お知5せ) 

• カメラ名、電源周波数、日付•時刻の設定はでさません。 


カメラをテレビドアホンに登録する 


カメラの画像をテレビドアホンで見たり録画したりするために、カメラをテレビドアホ 
ンに登録します。テレビドアホンにカメラを登録すると、カメラにをテレビドアホンの 
情報び登録されます。 

r お知5せ^ 

•1 台のカメラにつさ、1台のテレビドアホンに登録でさまず。 

♦テレビドアホンに複数のカメラを登録ずる場合は、1台ずつ登録してください。 

参本書では、 VL - SWN 3 已 OKL を朽 IJ に説明してしほず。操作の詳細についてはテレビドアホンの 
取扱説明書をご覧 < ださい。 

カメラの登録は、ドアホン親機を使います。 

1ドアホン親機の[機能]を巧す 
2 [▼] [▲巧「登録/減設(削除)」を選び、[決定]を押ず 

機能設定 


曰時の設定 
登録/減設悄 U 除） 

3 [▼][▲] で「登録」を選び、[ミ夫定]を押ず 

登録/減設（削除） 

登録 

减設 


4 [▼][▲] で「カメラ」を選び、[ミ夫赶を押す 

登録. 

モ機 

カメラ 

中継アンテナ 

ワイヤレスアダプター機能 
AV 機器 


レ n — 夕—でカメラ画像を録画ずる/テレビドアホンでカメラの画像を見る 


の 
























5 r カメラ！〜4」のうち、 [▼][▲] で登録するカメラのま号を選び、[ミ夫 
赶を押す 

登録/カメラ 

カメラ1 
カメラ2 
カメラ 3 
カメラ 4 

0カメラを登録モードにずるために、送電装置の電源コードを巧き差しし 
て、電源を入れ直す 

フ機器インジケーターびオレンジ点滅をずるのを確認ずる 

♦機器インジケーターび点滅をしはじめてか5、約已分!•ソ内に 
手順8の操作を行ってください。 

♦登録モードについては、24ページを参照してください。 

8 [イ] [►] で「巧へ」を選び、[ミ夫定]を押ず 



♦登録モードのカメラを検索して、自動的に登録を行いまず。 
• ドアホン親機び「ピー」と鳴ると、登録は完了でず。 

参登録に失敗した場合は、手順4から操作し直して < ださい。 

g r 終了]を押ず 
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カメラの画像をテレビドアホンで見る 


カメラの登録び正常に完了しているか確認します。 

1ドアホン親機の[モニター]を押し、 [▼] [▲] で見たいカメラを選ぶ 

ドアホン1 
ドアホン2 
ドアホン3 
カメラ1 
カメラ2 

2 [ミ夫定]を押す 



• 「カメラ画面」び表おされれば、正常に登録されていまず。 

' お知5せ） 

♦ 画像は、テレビドアホンのモ機でも見ることびできまず。 

詳細については、テレビドアホンの取扱説明書を参照して < ださい。 


^レビドアホンに録画されたカメラの画像を見る 


カメラのセンサーび検巧して、自動的にカメラ画像びドアホンに録画されているか確認 
します。 

1カメラの前で実際に手を}辰るなどしてセンサー検知を動作させ、テレビド 
アホンに録画する 

2ドアホン親機の[再生]を押す 
3再生したい項目を選び、[巧赶を押す 

' お知5せ） 

♦ 録画画像は、テレビドアホンのモ機でち再生ずることびでさまず。 

• 録画や再生などの詳細については、テレビドアホンの取扱説明書を参照してください。 


テレビドアホンでカメラの画像を見る 


4已 












パソコンでカメラの画像を見る 


セットアップソフトウェアを使ってカメラの画像を見る 


♦ノ（ソコンでカメラ画像を見るための初期設定(認証設定と電源周波数設定)を行い、力 
メラの画像を見ることびでさるよラにしまず。 

1 セツ トアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに セツ トする 



• トップメニューび表おされまず。 

参トップメニューび表おされない場合は、 CD - ROM 内の rsetup . exe 」 ファイルをダブ 
ルク U ックしてください。 

2 「カメラ検索」をクリックする 



参「カメラ検索」画面び表示され、接続されているカメラの MAC アドレスや IP アドレス 
などの情報び表示されまず。 

♦警告画面び表示されたら、 roK 」 をク U ックしてください。 

♦再度、カメラ検索を行し)たい剧ま、「検索開始」をク U ックしてください。 

♦表おされるカメラは、パソコンと同じネットワーク内にあるをののみ表示されまず。 

参カメラの IP アドレスを static に設定したい場合は、「ネットワーク設定」をクリック 
して r 手動設定 ( Static )」 を還おしまず。詳細ホ、79ぺージを参照してください。 

3 設定ずるカメラをクリックして、 r カメラ画面を開く」をクリックする 
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4 ユーサー名と八スワードを入力し、電源周艘数を選択して、 
リックずる 


r 保巧」をク 


ユーヴーを（キ A 巧が 6- 巧又す） 
バスワード（半ちまか卜巧交ず） 
バスワード巧入力 
- 

〇如 Hz (呆日本） 

〇閒 Hz (西日本） 


巧巧 


♦英数字と記号で入力しまず。大文字とル文字は区別されまず。ただし、 LU 下の文字(半 
角)は使えません。 

「"」、「‘」、「:」、「&」、「<」、「>」、 r (半ちスペース)」 

♦設定したユーヴー名とパスワードはパソコンでアクセスずるとさに必要になるため、 
忘れないよラにしてください。 

♦ユーヴー名とパスワードは異なったちのにしてください。 


5 手順4で入力したユーザー名とパスワードを入力して、 
クずる 


「0 K 」 をクリツ 


xxx . xxx . xxx.xxx じ巧を 

回因 

U 

> 

ろ. ， 

J 



GeneralUser/Administrator 
ユ - ザ - を ( ぶ . 巧 

バスワードの： 一 


ワードを拓 I 任する(巧 


I 0K ] I キャン tJ レ 


項目 

変更概要 

ユーヴー名 

ユーヴー名を半角英数字で入力します (6 〜1已文字)。 

パスワード 

ノ（スワードを半角英数字で入力しまず (6 〜1已文字)。 

パスワード再入力 

確認のため、 r パスワード」欄に入力したパスワードを再入力しま 
す。 

電源周波数 

お住まいの地域にあわせて、電源周波数を設定してください。 


接続.登録 


パソ n ンでカメラの画像を見る 
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0 「設定び完了しました。」のメッセージが表示された5、 「カメラ画面 

へ」をクリックずる 

設ミが完了しました. 

た ( 下の URL でわイ 51 こアウたスしてください . 

http,//XXX.XXX.XXX.XXX - '^乂 一? 尸 トレ乂 


f がう J 



♦カメラ画面び表示されまず。 

•カ メラ画像の解像度切換で、画像の解像度を切り換えることびでさまず。 


' お知らせ） 

♦初期設定完了後は、ブラウヴのアドレス入力欄に上記のカメラアドレスを入力ずることでを 
アクセスでさまず。 

♦カメラ、ルーターの電源を入れ直すと接続先の IP アドレスび変わる場合びありまず。 IP アド 
レスを入力してをカメラ画面び表おされない場合は、手順]から操作し直してください。 

参画像び更新されずに停止ずる場合には、「困ったときには」を参照し 、 Internet Explorer の 
セキュ U ティの設定のアクティブスク U プト設定を「有効にずる」または「ダイア□グを表 
示する」に設定して<ださい。 


カメラを設定ずる 


カメラを使ラには、はじめに次にあげた項目の初期設定を行います。 
なお、他の機器で、ずでに設定をしている場合は、設定の必要はありません。 
-カメラの名前 
-カメラの日付と時刻 
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カメラ名を設定ずる 

複数のカメラを設置している場合など、カメラに名前をつけることで、どのカメラの画 
像ね、、 簡単に判別できまず。工場出荷時は、「センサーカメラ」に設定されています。 

1カメラの画面が表示された状態で、「設定」をクリックずる 



2 「カメラ名設定」をクリックずる 



3設定したいカメラ名をクリックし、 r 設定ずる」をクリックずる 



♦選択したカメラ名びテキストエ U ア内に表おされまず。 

• テキストエ U アをク U ックし、テキストエ U ア内の文字を直接編集してカメラ名を設 
定することちでさまず。 

♦英数字と記号で入力しまず。大文字とル文字は区別されまず。ただし、 LU 下の文字 
(半角)は使えません。 

「"」、「‘」、「，」、「引、「く」、「>」、 r (半ちスぺース)」 

4 「戻る」をクリックずる 


パソ n ンでカメラの画像を見る 
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日付•時刻を設定する 


1カメラ画面び表示された状態で、「設定」をクリックする 
2 「日付時刻設定」をクリックずる 



3変更したい項目(年、月、日、時間、分)を選びクリックし、設定したい値を 

、3己 ■>»» 

脚5、 



日巧 {2008 
時刻 





日付と時亥歧設定します。 

レコーダーを登録しているときは.レコー 
自動設定するので.設定の必要はあり3 


す 


♦他の項目を変更する場合、手順3を繰り返し操作しまず。 


4 設定び終了した5、 「設定する」をクリックする 
5 「戻る」をクリックずる 


广 お知 5 せ） 

♦レコーダーにカメラを登録している場合は、レコーダーに同期したカメラの日付•時刻び表 
示されます。 


已〇 














携帯電話でカメラの画像を見る(みえまずねつと Lite ) 

「みえますねっと Lite」 サービス(有料)を利用すると、カメラから「みえますねっと 
Lite」 サービスサーバーに画像び転送され、その画像を携帯電話で見ることびでさます。 
なお、画像は、センサー検知による静止画や、定期的に撮影した静止画になります。 

f お知5せ） 

• 「みえまずねっと Lite」 サービスを利用ずるには、お使いのカメラびインターネットに接続 
されている必要びありまず。 

♦ QR コー问ホ、必ず本体からはびして大切に保管してください。 

■ カメラが設置されていないとを 

カメラを設置しておらず、お手元でカメラの操作びでさる場合の「みえますねっと 
Lite」 サービスの申込みは、次の手順で行います。 

また、テレビなど各機器に登録している場合や、パソコンから認証設定を行っている場 
合には、「カメラび設置されているとさ」已2ページ）を参照して、「みえますねっと 
Lite」 サービスに申し込んでください。 

1カメラ本体に、はり付けてある QR コードを携帯電話で読み、申込みぺ一 
ジにアクセスする（申込み時にカメラ本体の MAC アドレスの入力を省略す 
ることびでをまず） 

参 QR コードび読めない場合には、携帯電話専巧の申し込みぺージ （hnps://mlm. 
mypoke.jp/users/Sensor.d 日)にアクセスしてサービスの申し込みを行いまず。 

f ぉ知！ 

参上記じ(外の申し込みページにアクセスずる方法び、添付の「みえまずねっと Lite ガイ 
ド」に掲載されていまず。詳しくは r みえまずねっと Lite ガイド」をご覧ください。 

2携帯電話に表示される案內にしたがって、申し込みを行う 


接続.登録 


パソ n ンでカメラの画像を見る/携帯電話でカメラの画像を見る(みえますねつと Lite ) 


已1 







■ カメラが設置されているとを 

すでにカメラを設置しており、お手元でカメラの操作びでさない場合は、テレビなどの機 
器の画面でカメラの設定を行う必要びあります。あらかじめ、テレビなどの機器に登録、 

ノ くソコンの場合は認証設定をしておいてください。 

( 「テレビでカメラの画像を見る」 （*^27 ページ)、「レコーダーでカメラ画像を録画ず 
る」（**=3已ぺージ)、「テレビドアホンでカメラの画像を見る」（**=43ぺージ)、「パソコ 
ンでカメラの画像を見る」 （*^46 ページ） 

その後、じ(下の手順にしたびい、を機器から「みえまずねつと Lite 」 を利用するための設定 
を行ってください。 


お知5せ) 


♦テレビドアホンを使って、カメラを「みえまずねっと Ute 」 サービスに申し込む場合には、 
テレビドアホンの取扱説明書を参照して < ださい。 

1本体背面、または保管している QR コードを携帯電話で読み取り、申込み 
ぺージにアクセスする。あるいは、「みえますねっと Ute ガイド」に記載し 
ている QR コードを携帯電話で読み取り、申込みぺージにアクセスずる 

P 「みえますねっと Lite ガイド」の QR 〕ー ドで読み取った場合は、登録したき 
機器でカメラの MAC アドレスを確認する 

( MAC アドレス確認方法は r カメラ情報を見る」（《^84ぺージ)を参照） 

3 携帯電話に表示される案内にしたびって、申込みを行う 

♦携帯電話の画面に「カメラで登録操作をしてください」と表おされた後に、政下の手 
順を行ってください。 

4 カメラ画面び表示されたが態で、 [▼][▲] で「設定」を選び、[ミ夫定]を押 
す 



已2 









ち [▼][▲] で r 詳細設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 



G [▼][▲] で r 接続設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 


センサーカメラ 



詳細設定メニコ 


センサーカメラ 


リモコンの「上/下」で項目を遇び「み定」を巧します。 
リモコンのチャンネルボタンでら選択できます. 


フ [▼][▲] で r みえまずねつと Lite 登録」を選び、[ミ夫定]を押ず 



カメラをネットワークにつなぐための設定を巧います。 
また、みえますねっと Lit © の設定も行います。 


3 [◄][►] で「はい」を選び、[ミ夫定]を巧す 


みえますねつと Lite 登録 


みえますねっと Lite に登録するためには、 
先に携帯電話での操作が必要です。 

カメラ添巧の「みえますねっと Lite ガイド」を 
参おのラえ、携帯電話の操作を巧っていますか？ 


携帯電話でカメラの画像を見る(みえますねつと Lit e ) 


已3 

























g [▼][▲] で r 登録ずる」を選び、[決定]を押ず 



参「みえまずねつと Lite 設定」び自動的に「利巧ずる」に変更されまず。 

• 「みえまずねつと Lite サーバーと通信をしていまず」のメッセージ画面び表おされ、 
カメラ画像び「みえまずねつと Lite 」 サーバーに転送されまず。 

10頂る」を巧す 


みえますねつと Lite 登録 


みえますねつと Lite サーパーとの通信が完了しました。 

弓 I き続き携帯電話を操作して登録を完了させてくださし^ 

登録が完了すると携帯電話にメールが届きます。 


戻る 


♦引さ続を携帯電話を操作して、登録を完了させてください。 


广 お知5せ） 

• 「みえまずねっと Lite の登録び継続でさません。」び表示されたとさは、再度、手順1から 
操作を行ってください。 

• 「みえまずねつと Lite サーバーとの通信でタイムアウトび発生しました。」び表示されたと 
さは、お使いのカメラびインターネットに接続されていることを確認し、再度、手順1から 
操作を行ってください。 


已4 










使い方に応じて設定を変える 

カメラの使いちに合わせて、次のよラな設定や表示を変えることびでさます。 

ここでは、テレビ、レコーダーまたはパソコンを使って設定内容を変える手順を説明しまず。 

•画像の表示サイズ(解像度)の切換 （*^60 ページ） 

•カメラ名や電源周波数、日付時刻(«-61ページ） 

•センサーの選択、センサーの感度、検知範囲、検知のメッセージ表示（》3^63ページ） 

•センサーの検知状況の表示(設置確認画面） （*3^ 日5ページ） 

•明るさや逆光による画面の翔こくさを解消ずる（心日日ぺージ） 

•登録した機器の一覧表おと削除（》^日7ページ） 

•登録モード•通常モードの設定（》^日9ページ） 

•インジケーターの点打と消灯 （5^72 ページ） 

•r みえまずねっと Lite」 設定を変更押74ぺージ） 

•ネットワーク設定を変更（》^78ページ） 

•カメラ情報の表示（》^83ページ） 

•カメラの再起動（》^8日ページ） 

•カメラをお買い上げ時の状態に戻ず （5^87 ページ） 

•カメラのノ（ージヨンアップり（ソコンのみ）（防8日ぺージ） 

セットアップソフトウェアでネットワーク設定をするり（ソコンのみ）批91ぺージ） 

广 お知5せ"') 

♦テレビドアホンを使ってカメラの設定内容を変える手順は、テレビドアホンの取扱説明書を 
ご覧ください。 

♦各設定で説明している手順は、テレビまたはレコーダーの U モコンで操作したちのでず。パ 
ソコンの場合には、マウスのカーソルで操作しまず。 


接続.登録 必要なと重 


携帯電話でカメラの画像を見る(みえまずねつと Lite )/ 使い方に応じて設定を変える 


已已 






設定メニュー画面を表示する 


■ テレビで設定内容を変える場合 
テレビの U モコンで操作します。 

1 リモコンの[ビエラリンク]を巧ず 

2 [▼][▲] で設定內容を変えるカメラを選び、[ミ夫定]を巧す 

3 [▼][▲] で「設定」を選び、[ミ夫赶を巧す 



♦画像の表示サイズ(解像度）を切り換えるには r 解像度切換」を選び、[決定]を巧しま 
ず。操作につい口ま r 画像の表示サイズ(解像鼠を切り換える」批日〇ぺージ)を参照 
して < ださい。 

4 [▼] [▲] で設定内容を変えたい項目を選び、[決定]を押す 


センサーカメラ 

設定メニュー 

kj カメラを設定 

センサーカメラ 

回日付時刻設定 

VL-CM100 

□ センサ—設定 
回設置を認画面 
回明るさ設定 

リモコンの「上/下」で項目を選む「巧定」を巧します。 


リモコンのチャンネんボタンでら選巧できます。 

回カメつ情報表不 

田詳細設定 
旧 カメラ画面に戻る 



已巨 











■ レコーダーで設定内容を変える場合 

レコーダーの U モ コンで操作します。 

1「カメラをレコーダーに登録ずる」（陳3已ぺージ)の手順1〜手順已の操作を 
巧ラ。 

2 [▼][▲] で設定したいカメラを選び、[決定]を押ず 


ドアホン-たンヴーカ y ラの巧没を 
ドアホン*むンヴーカ X ラ«« 人 



3 [▼][▲] で「機器のぺージ」を選び、[ミ夫定]を押ず 


ドアす、ン*它ンヴー tt 巧のけ晒 ms 


磯田を 

たンヴーカ乂う 

お ■ 

VL-CM100 

1 モデ jua 

Sensor Caiuri 

!hs 兄 

Pinisonic 

撞田一!! MAC アドしス： 

Xx-x が x-x け x-xx 

wmnm 

mmay<-v 

A ぶ庄 


.③•常 


必要なとさ 


使い方に応じて設定を変える 


已7 








[▼] [▲巧「開く」を選び、[ミ夫定]を押ず 


ドアホン-センヴー 1 «扭のぺージ 


巧く ！ 


1 M ヴない 1 

機巧 ~爾 

ドアホン-たンヴーカ X ラな巧つページ*•押 a 
ます,， 

•@ •々も 



• カメラ画面び表示されまず。 


[▼][▲] で「設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 



♦画像の表示サイズ(解像度)を切り換えるには r 解像度切換」を選び、[決定]を巧しま 
す。操作につい口が画像の表示サイズ懈像度)を切り換える」批日〇ぺージ)を参照 
して < ださい。 

[▼] [▲] で設定内容を変えたい項目を選び、[決定]を押す 















■ パソコンで設定内容を変える場合 

パソコンでカメラの設定内容を変えます。カメラアドレスび分かっている場合には、ブ 
ラウプのアドレス入力欄にカメラアドレスを入力することでをアクセスでさます。 

1「セットアップソフトウェアを使ってカメラの画像を見る」批46ぺージ） 

の手順1〜手順3の操作を行う 

2 ユーザー名とパスワードを入力して、 「0 K 」 をクリックする 



3 r 設定」をクリックする 



参画像の表おサイズ(解像度)を切り換えるには r 解像度切換」を選び、[決定]を巧しま 
す。操作につい口ま「画像の表示サイズ(解像鼠を切り換える」批日〇ぺージ)を参照 
して < ださい。 

4 設定內容を変えたい項目をクリックする 



必要なとさ 


使い方に応じて設定を変える 


已9 




















画像の表示サイズ(解像度)を切り換える 

カメラ 画像の表示 サイズ (解像度)を変更 します。 

1 [▼][▲] で r 解像度切換」を選び、[ミ夫定]を押す 

• [決定]を巧ずたびに、画像サイズび切0換えられまず。 


画像表术 



画像 サイズ (解像度） 
(太字はお買い上げ時の内容) 


已〇 0 X 4 已〇ドット 



320X240 ドット 


广 お知5は） 

• 画面の表示サイズ(解像度切替)情報は保をされません。アクセスずるごとに 600X450 ドッ 
卜の画像び表示されまず。 
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カメラ名/電源周液数/日付時刻を変える 

カメラ名や電源周波数、曰付時刻表おを変える手順を説明します。 

1 [▼] [▲巧、 r カメラ名設定」「電源周波数設定」旧付時刻設定」か5変えた 
い項目を選び、[決定]を巧す 

2む下の表を参考に、カメラ名/電源周波数/日付時刻を変える 


項目 


変更概要 


設定内容 

(太字は お買い上げ時の内容） 


カメラ名設定 


複数のカメラを設置している場合など、カメ 
ラに名前をつけることで、どのカメラの画像 
か、簡単に判別でさまず。 

力 J <5 ち語定 


互押巧こ-^ち 
A か::;1心 
に.,' 巧 
;こ'—冉豆画面 
巧—,号品て 


ヵメラモ[セ'州-がラ_ ] 

カメラをを選巧して.設定して< たさい。 

5ちを入力して.設定することらでさます. 
ろ場•合': 


をち文すて入力する g 


\最大7スすまでです。 


>[▼][▲] でテキストエ U ァを還おし、テ 
キストエ1」ァ内の文字を直接編集して力 
メラ名を設定ずることをでさまず。文字の 
入力方法については、テレビの取扱説明書 
を参照して < ださい。 

I全角は7文字政内で、ひらびな、カタカナ、 
漢字、英数字、記号で入力しまず。半ち 
は] 5文字 LU 内で、英数字と記号で入力 
しまず。ただし、じ(下の文字 （ 半角）は使 
えません。 

「‘‘」、「‘」、「，」、「&」、「<」、「>」、「(半 
角スペース）」 


玄関カメラ 
勝手ロカメラ 
窓カメラ 
カメラ 

U ビングカメラ 
和室カメラ 
ぺットカメラ 
熱帯魚カメラ 
モ供部屋カメラ 
店舗カメラ 
倉庫カメラ 
センサーカメラ 


電源周波数設 
定 


お住まいの地域にあわせて、電源周波数を設 
定してください。 


已 OHz (東曰本） 

日 OHz (西曰本） 



11 

現だの f を定> 12 


電源周波敎を巧ちします。 

ず化ななどの是ミ響により画励ンイブか入ることがあります， 
わをまいの化域で巧められた電源周波获を遅巧してくだすい。 


回 


必要なとさ 


画像の表示サイズ(解像度)を切り換える/カメラ名/電源周波数/曰付時刻を変える 
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曰付時刻設定 


[▼][▲] で設定ずる曰付、時刻を選んで、[ミ夫日本時間 
定]を巧しまず。プルダウンメニューび表示 
されるので、設定したい数字を選んでくださ 


い。 

カメラにレコーダーを接続している場合に 
は、設定でさません。 



3 「カメラ名設定」または「日付時刻設定」を変えた場合は、 [▼][▲] で r 設定す 
る」を選び、[決定]を押ず 

4 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を押ず 
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センサ-顯 • セントの離 • 顚麵 • 顚のメジセ-ジ漏を変える 

使ラセンサーやセンサーの感度、検知範囲、検巧のメッセージ通知ち法を変える手順を 
説明します。 

1 [▼][▲] で r センサー設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 
2 [▼][▲] で変えたい設定内容を選び、[決定]を押ず 



項目 

変更概要 

設定内容 

(太字は お買い上げ時の内容） 

センサー選択 

使ラセンサーを選びまず。 

. ダブルセンサーを利用ずる 

ミ几口 
己又 化 


-吊拥しない 

人感（熱） 

人感（熱）センサーで検知ずる感度レベルを 

-高感度 

センサー感度 

設定しまず。 

. 標準 

ミ几や 

己又 化 


-な感度 
-超な感度 
-検知しない 

動作検知感度 

カメラ画像のルさな動作を検知したい場合 

-高感度 

ミ几や 

己又 化 

や、過度に検知したくない場合などに調整し 

. 標準 


ます。 

-な感度 
-超ほ感度 


カメラ名\電屬波数\易時刻塞ースる\センサ-選択' センサふ震' 養謹' 養受ッセ-ジ讓塞える 


必要なとさ 
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動作検知範囲 

ミ厂 li くコ 

己又化 


未検知範囲を指定ずることで、カメラの検知 
ずる範囲を設定しまず。 



なし 

(指定範囲：「1」〜「日」） 


「1」〜「9」の中から、 検知しない範囲を 指 
定してください。 


検知状態表示センサーび検知したとさに、動作検知 （M) 
設定 と人感（熱）センサーだ）のどちらかびカメ 

ラ画面のち上に文字で表おされまず。 

逆光補正を「オン」にずると、画像のち上に 
太陽マークび表示されまず。6日ページ） 


. 文字を表示しない 

-文字を表示ずる 



な が,巧 fol 

ぶ*;川 i 


3 r 動作検知節囲指定」を変えた場合は、 [▼][▲] で r 設定する」を選び、[決定] 
を押す 

4 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を押ず 


广 お知5せ： ） 

♦センヴーの検知範囲や感度を調整して、実際に検知状態を確認ずるには、「設置確認画面」び 
便利でず。 （0^65 ページ） 

♦動作検知と人感(熱)センサー機能を使ラことによって生じた事故などの結果について、当社は 
一切の責任を負いません。常に高い信頼性を巧め日れる監視などの用途には、動作検知と人 
感(熱)センサー機能を使わないことをお勧めしまず。動作検知と人感(熱)センサー機能は、常 
に高い信頼性を巧められる用途には適していません。 
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設置時にセンサーの巧知が況を確認ずる 

カメラを設置するとさに、センサーの検巧状況を画面に文字で表示し、確認ずることび 
でさます。また、センサー検知の範囲や感度を調整ずるとさを、この画面で確認しなび 
ら調整すると便利でず。 

1 [▼] [▲巧 r 設置確認画面」を選び、[ミ夫赶を巧す 
2現在のセンサーの感度や検知節囲を確認する 



♦検知したセンサーの種類によって、画面中央に、次の文きを表おしまず。 
M: 動作検知 

S: 人感(熱)センサー検知 

参センサー検知ずると、機器インジケーターび赤点滅しまず。 

3画面を確認したあと [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を巧す 


广 お知6せ） 

♦動作検知のみの検知を確認ずるためには、「センサー還お設定」画面(《^63ページ)で r 人感 
(熱）センサーと動作検知」を設定、「人感(熱)センサー感度設定」で「検知しない」を設定し 
て < ださい。 

♦乂感(熱)センサーのみの検知を確認ずるためには、「センサー選択設定」画面で「人感(熱)セ 
ンサーと動作検知」を設定、「動作検知範囲設定」で全エ U ァを検知しないエ U ァに指定し 
て < ださい。 

♦ r センサー選択設定」画面で r 人感(熱)センサーと動作検知」び還おされている場合は、検知 
時に画面中央に 「M」 巧」び表示されまず。 


必要なとさ 


センサ-選択•センサふ震.養謹' 養受ツセ-ジ讓塞える\設屬にセンサふ検装雲讓する 


巨已 






明るさと逆光を調整ずる 

画面の明暗び極端な場合や被写体び逆光で黒<見える場合などに、画像の見えに<さを 
軽減します。 

1 [▼][▲] で r 明るさ設定」を選び、[決定]を押ず 
P む下の表を参考に、画面の明るさまたは逆光の調整をする 



項目 

変更概要 

設定内容 

(太字はお買い上げ時の内容） 

明るさの調整 

画面の明るさを調整しまず。 

•0 


[▼][▲] [イ] [►] で「暗く」または「明る 
<」を還び、巧みの明るさを画面で確認 
し、[決定]を巧して設定しまず。 

-4 — 1-4 

逆光補正 

逆光補正を行ラか、行わないかを設定しま 

•オン 


ず。 [▼][▲] [イ][►巧「オン」または 
「オフ」を選び、[決定]を押しまず。 

.オフ 


♦「検知状態表示設定」を r 文字を表おする」に設定し、「逆光補正」を「オン」にずると、画像 
のち上に太陽マークび表示されまず。 （*3^ 日 4 ページ） 


3 [▼][▲] で「設定ずる」を選び、[決定]を押ず 

•設定内容び保をされまず。 

4 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を巧す 


广 お知5せ） 

♦設定内容を保をしないままでち、カメラの画像は、調整された明るさや逆光補正び行われた 
状態で表示されます。しかし、カメラを再起動ずると、設定された内容は破棄され、設定前 
の状態に戻りまず。 

♦被写体や背景によっては、逆光補正の効果びない場合びありまずので、必ず、画像を確認し 
て < ださい。 


巨巨 












臣と 

見 

毫 

术 

す 

る 

削 

除 

す 

る 


登録した機器を一覧表巧ずる-削除ずる 


2 


[▼] [▲巧「登録機器」を選び、[ミ夫定]を巧す 
[▼] [▲巧「登録機器一覧」を選び、[ミ夫定]を押す C 



.二の万メラに登巧された機おに関して. 

-賣ま示.設定をち.登録削除を斤います， 


• 登録機器一覧画面び表示されまず。6台政上の機器を登録している場合は [◄][►] で 
r 次のページ」を選び表おさせてください。 


3 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を押す 


のカメラに登録されている機器の一費です。 （ f 十10台） 
舰_ 



MAC アドレス 

XX-XX-XX-XX-XX-XX X 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 〇 

XX-XX- な- xx-xx-xx 
XX-XX-XX-XX-XX-JCX 


テレビ 
レコーダー 

MAC アドレミは.ネットワーク巧11を識9げるで 
が0柄が「 X 」の磯 II は.その楼圈こ登録されてしみいか， 
「使用しない」に巧定されているか.電おカリ - I ■■ 
巧 LX は.各•巧11の取扱おが書をご實くださ 


3 


回 居る :回 


種類 

登録している機器名です。 

MAC アドレス 

機器の MAC アドレスでず。 MAC アドレスの確認方法は、各機器の取扱 
説明書を参照して < ださい。 

通知 

各機器にカメラび登録されているかどラかを OX で表おしまず。登録し 
ていてを、電源び入っていないと X び表おされまず。 


明 

る 

さ 

と 

逆 

光 

を 

調 

整 

す 

る 

/ 

録 

し 

た 

機 
□ □ 
な 

を 



概器登録削除 


機器を一覧表示する 


必要なとさ 
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機器を一覧から削除する 


カメラに登録されている機器を削除ずることびできまず。各機器のほうで登録したカメラを削除 
した場合は、次の手順にしたびって各機器を削除ずる必要びありまず。 

1 [▼][▲] で r 登録機器」を選び、[決定]を押ず 
2 [▼] [▲巧「機器登録削除」を選び、[ミ夫定]を巧す 



• 機器登録削除画面び表おされまず。日台 LU 上の機器を登録している場合は[イ] [►] で 
r 次のページ」を選び表おさせて < ださい。 

3 [▼][▲] で削除する機器を選び、[ミ夫定]を巧す 



4 [◄][►] で「はい」を選び、跌定]を押す 



• MAC アドレスの確認方効ま、各機器の取扱説明書を参照してください。 

5 [▼][▲][◄][►] で頂る」を選び、[決定]を巧ず 
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登録モード/通常モードにずる 

カメラを機器に登録ずるとさは、カメラを登録モードにずる必要びありまず。登録モードに移行 
するには、「登録機器」画面から操作を行いまず。あるいは、カメラを再起動ずると自動的に登録 
モードにな0まず。 

登録モードに移行してから約已分び経過ずると登録モードび解除され、通常モードになりまず。 
また、電源を入れたときに、通常モードで起動ずるように変更ずることびできまず。登録モード、 
通常モードについては、24ページを参照してください。 

1 [▼][▲] で r 登録機器」を選び、[決定]を押ず 
2 [▼][▲] で「機器登録」を選び、[決定]を押す 



3 [▼][▲] で「登録モード」を選び、[決定]を押ず 


センサーカバラ 

機器登録 1 





1 "一 

現在.を苗モードです。 

三: ■•1. _こ:夕画面 


巧く、ち < 

化の梢器にこのかラを登録する場合，登録モードに 
移巧する必要カホります。 

登録機器 

「登録モード」を遇巧すると.登録モードに移行します， 

トー-■巧まぉ.- 

巧み 

登巧モードに移け ft. 巧日分■で通ちモードに戻ります。 

すけう苗 ffl に,了ろ 

日 ぃ1 


♦登録モードになりまず。この状態で、使し)たい機器にカメラを登録してください。 
♦各機器の登録を完了した勸ま、通常モードに設定ずることをお勧めしまず。 


必要なとさ 


登録した機器を I 覧表 I 术ずる-削除する/登録モード/通常モ—ドにずる 


69 








■登録モードを解除するには 

登録び終わると自動的に通常モードに変わりまず。また、登録モード中にカメラにアクセスずる 
と通常モードに変わ0まず。 



電源を入れたときのモードを変更する 

カメラの電源を入れたとさや再起動したとさに、登録モードにするか通常モードにする 
かを選びます。各機器の登録を完了した後は、通常モードに設定することをお勧めしま 
す。 

1 [▼] [▲巧 r 登録機器」を選び、[ミ夫赶を巧す 
2 [▼] [▲] で「電源投入時モード」を選び、[ミ夫定]を巧す 
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3 lu 下の表を参考に、 [▼][▲] で電源を入れたときのモードを選び、[ミ夫 
赶を押す 



回 


項目 

変更概要 

設定内容 

( 太字は お買い上げ時の内容） 

電源投入時モード 

「登録モードに移行ずる」：電源を入れた 
り、再起動ずると登録モードになりまず。 
「登録モードに移行しない」：電源を入れ 
たり、再起動したとさに通常モードで起 
動しまず。 

-登録モードに移行ずる 

-登録モードに移行しない 


4 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を巧す 


必要なと舌 


登録モ—ド/通常モ—ドにする 
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インジケーターの設定を変える 

電源インジケーターと機器インジケーターの点灯•消灯を変える手順を説明しまず。 

1 [▼][▲] で r 詳細設定」を選び、[決定]を押ず 

2 [▼][▲] で r インジケーター」を選び、[ミ夫定]を巧す 



3 [▼][▲] で電源インジケ-夕-または機器インジケ-夕-を選び、[ミ夫定] 

を押す 



• 各インジケーターの画面の設定画面び表示されまず。 
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4 [▼][▲] で設定したい値を選び、[ミ夫定]を押す 


項目 

変更概要 

設定内容 

(太字はお買い上げ時の内容） 

電源インジケー 
ター設定 

カメラの電源の状態や、カメラをネットワー 
クに接続しているとさの状態をおしまず。 

- r 点な（常時）」：常に点灯しまず。 

-「点灯（アクセス時）」：カメラにアクセス 
しているとさのみ点打しまず。 

- r 消好（常時）」：点好しません。 

-点'灯 （ 常時） 

-点灯（アクセス時） 

-消灯 （ 常時） 

機器インジケー 
ター設定 

カメラび登録モード中や、検知通知中であ 
ることを术しまず。 

-「有効」：登録モードの状態である時や検知 
通知の時に点なしまず。 

- r 無測：消巧しまず。ただし、登録モード 
中はオレンジ点滅しまず。 

. 有効 

-無効 


5 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を押ず 


必要なとさ 


インジケ—夕—の設定を変える 
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r みえまずねつと LiteJ 設定を変更ずる 

携帯電話でカメラ画像を見ることびできる「みえますねつと Lite 」 の設定を変更しまず。 


广 お知5は） 

参 r みえまずねつと Lite」 サービスを利用ずるには、インターネットに接続でさる環境び必要で 
ず。 


r みえますねつと Lite 」 ヴービスに申し込む 


「携帯電話でカメラの画像を見る(みえますねつと Lite )」 已1ページ）を参照し、「みえ 
ますねつと Lite 」 サービスに申し込んでください。 


r みえまずねつと Lite 」 ヴービスを利用しない 


「みえまずねつと Lite 」 サービスを解約した場合や、センサー反応した時でを「みえます 
ねつと Lite 」 サービスサーパーにカメラ画像を転送させない場合に次の手順にしたびつ 
て「利用しない」に設定してください。 

1 [▼][▲] で r 詳細設定」を選び、[決定]を押す 
2 [▼][▲] で「接続設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 



3 [▼][▲] で「みえますねつと Lite 設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 
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4 r 利用しない」を選び、[ミ夫定]を巧ず 



• 「利用しない」を選ぶと、登録されているカメラでも「みえまずねつと Lite 」 サービ 
スサーバーにカメラ画像を転送しなくなりまず。ただし、この操作では「みえまずねつ 
と Lite 」 サービスの解約はできません。契約済みの料金についても返金できませんので 
あらかじめごミ主意ください。サービスを解約したいときは、携帯電話で r みえまずね 
つと Lite 」 サービスのウェブサイト (https :// mlm . mypoke . jp / users / Sensor . do ) に 
アクセスして解約してください。 

♦再度、「みえまずねつと Lite 」 サービスを申し込む場合やサービスを利巧ずる場合 
は、「利用ずる」を設定してください。 

5 [▼] [▲巧頂る」を選び、[ミ夫定]を巧す 


必要なとさ 


「みえますねつと L i t e 」設定を変更する 


7己 








r みえますねつと Lite 」 ヴービスを解除ずる 


「みえまずねつと Lite」 サービスの解除の手順を説明します。 

1 [▼] [▲巧 r 詳細設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 
2 [▼][▲] で「接続設定」を選び、[決定]を押ず 



3 [▼][▲] で「みえますねつと Lite 解除」を選び、[ミ夫定]を押す 



4 [▼] [▲巧「解除する」を選び、[ミ夫定]を巧す 
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5 [◄] [►巧「はし、」を選び、[決定]を押ず 



参 rr みえまずねつと Lite 」 サービスの解除に成巧しました。」と表示され、「みえまずね 
つと Lite 」 の解除び完了しまず。 

0 「みえまずねつと Lite 」 ヴービスの解除に成巧しました。」の画面で「はしりを 
選び、[決定]を巧す 

7 [▼][▲] で頂る」を選び、[ミ夫定]を押ず 


广お知5せ） 

♦この操作によって「みえまずねっと Lite 」 サービスの解除を行ってち、「みえまずねっと Lite 」 
サービスの解約はでさません。契約済みの料金についてを返金でさませんのであらかじめご 
を意 < ださい。 

• 複数のカメラをご利用の場合、解除したカメラじ(外のカメラでは弓 I さ続き利用ずることびで 
さまず。 

• サービスを解約したいときは、携帯電話で「みえまずねっと Lite 」 サービスのウェブサイト 
(https://mlm.mypoke.jp/use 「 s/Senso 「 .cl 日 ) にアクセスして解約してください。 


必要なとさ 


「みえますねつと L i t e 」設定を変更する 
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ネットワーク設定を変更ずる 

カメラのネットワーク設定(自動設定 ( DHCP )/ 手動設定に tatic )) や、カメラの接続速度 
を変更します。通常は変更ずる必要はありません。 


ネットワーク設定 ( IP アドレスの設定)を変える 


广 お知5せ） 

♦ IP アドレスなど、ネットワーク設定を変更した場合は、カメラの再起動び必要でず。 

1 [▼] [▲巧 r 詳細設定」を選び、[ミ夫赶を押す 
2 [▼][▲] で「接続設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 



3 [▼][▲] で r ネットワーク設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 



4 1 U 下の表を参考に、 [▼][▲] でネットワーク設定の項目を選び、[ミ夫赶を 
巧す 
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手動設定 
( Static ) 


ポート番号や IP アドレスなど、ネットワー 
ク接続に必要な情報を、直接設定しまず。 


け、ート番号」： 

カメラのポート番号を入力してください。 


80 

(1 ~曰已已3已) 


rip アドレス」、「サブネットマスク」 

IP アドレスとサブネットマスクを入力しま 
す。同じネットワーク内の各機器と同じク 
ラスの IP アドレス/サブネットマスクを入 
力して < ださい。 


IP アドレス： 

19吕 .1 巨8.0.吕已3 

サブネツトマスク: 

吕已已.吕已已.吕已已 .0 

の〜2已已） 


「ゲートウエイアドレス」 

デフオルトゲートウエイの IP アドレスを入 
力しまず。 


なし 

の〜2已已） 


「プライマリ DNS 」、 「セカンダ U DNS 」 
DNS サーノ（一の IP アドレスを入力しまず。 


なし 

(0~2已已） 


項目 


変更概要 


設定内容 

(太字は お買い上げ時の内容) 


自到設化 

( DHCP ) 


お買い上げ時は、「自動設定 （ DHCP )」 び設 
定されていまず。 

ルーターの DHCP サーバー機能を使って、 
自動的にカメラの IP アドレスなどを取得し 
ます。また、 DHCP サーバー機能びないとき 
は 、 Auto IP 機能で自動的に IP アドレスを 
取得します。 


自動設定 （ DHCP ) 


II 厂 LL1_ 
lIliLL 广 

llkLLL i 
—— 国 


必要なとさ 


ネットワ—ク設定を変更ずる 
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5 「再起動」を選び、[ミ夫定]を押ず 



• 「手動設定 (static)」 で設定を変更した場合は、 [▼] [▲巧「設定ずる」を選び、跌 
定]を巧しまず。再起動画面び表示されたら、「再起動」を遇び、跌定]を巧してくだ 
さい。 

0約！〜2分後に、カメラの画像を確認してください。 

♦各機器でのカメラの画像の確認方法は政下を参照してください。 

•テレビの場合: U モコンの[ビエラ U ンスを巧してください。しソ陶ホ、 r カメラの画 
像をテレビで見る」(《^2日ページ)を参照してください。 

•レ〕ーダーの場合:「カメラ名を設定ずる」的40ページ)の手順1〜4を参照し 
て < ださい。 

•テレビドアホンの場合: r カメラの画像をテレビドアホンで見る」（陳4巳ぺージ） 

を参照してください。 

-! (ソコンの場合: r セットアップソフトウェアを使ってカメラ画像を見る」押46 
ページ)の手順1〜3、已、日を参照してください。 


广 お知 S は） 

参設定を変更しなかった場合は、「再起動」は表示されません。 [▼] [▲巧「戻る」を還び、 
「ミ夫定」を巧してください。 
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接続速度を変える 


カメラをネットワークに接続するとさの通信速度を変える手順を説明しまず。 

•¢1通 • 

♦通常は「自動設定」を使い、変更を行わないで<ださい。通信速度を変えた場合、通信びで 
さなくなる場合びありまず。 

1 [▼] [▲巧 r 詳細設定」を選び、[ミ夫定]を押す 
2 [▼][▲] で「接続設定」を選び、[決定]を押ず 



3 [▼][▲] で「接続速度設定」を選び、[決定]を巧す 



必要なとさ 


ネットワ—ク設定を変更ずる 
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4 [▼][▲] で変えたい通信速度を選び、[ミ夫定]を巧す 



項目 

変更概要 

設定内容 

( 太字はお買い上げ時の内容） 

接続速度設定 

-「自動設定」：通信速度を自動で設定します。 
通常は「自動設定」を選んでください。 

「自動設定」を選び、通信びラまく行われな 
い場合は、次の4つのいずれかを設定して 
<ださい。 

- n DBASE 半二重」 

- n DBASE 全二重」 

■ n OOBASE 半二重」 

. r 100 BASE 全二重」 

-自動設定 

- ]DBASE 半二重 
- ]DBASE 全二重 
- 100 BASE 半二重 
- 100 BASE 全二重 


5 「再起動」を選び、[ミ夫定]を押ず 
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カメラ情報を見る 

カメラを機器と接続して使うときの IP アドレスなどの機器情報や、「みえまずねつと 
Lite 」 サービスに関する情報、検知の履歴などを確認でさます。 

1 [▼][▲] で r 詳細設定」を選び、[決定]を押ず 

2 [▼][▲] で r メンテナンス」を選び、[ミ夫赶を巧す 



3 [▼][▲] で確認したい項目を選び、[ミ夫定]を押ず 



必要なとさ 


ネットワ—ク設定を変更する/カメラ情報を見る 
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項目 


表示概要 


カメラ情報表示 



次の情報を表おします。 

-機種名：カメラの機種名でず。 

-IP アドレス：カメラに接続ずるときのカメラの IP アドレスでず。 

- MAC アドレス：カメラに割り振られた物理アドレスでず。 

-機種情報：カメラの機種情報です。 

-自己診断：カメラび正常に動作しているかを表おしまず。表示され 
た数字びずべて「0」の場合は、正常に動作していまず。 
roj じ(外の数字び表おされた場合は、カメラに異常び発 
生していまず。 r 故障かなと思ったとさ」日7ページ） 
を参照して < ださい。 

-ステータス：カメラの情報です。 


みえまずねつと Lite 
情報表お 


「みえまずねつと Lite」 サービスの利用状況を表おしまず。 



契約状態：申し込み （ 契約）巧態を表おしまず。 

未契約：契約していない状態でず。 

契約中：契約び完了し、「みえまずねつと Lite」 サービスび利用 
でさまず。 

仮契約：仮契約中です。「みえまずねつと Lite 登録」を設定し、 
契約を完了してください。 

契約期限切れ：契約の期限び切れており、携帯電話での申し込 
みび必要でず。 

更新時間：最後に保をした時間を表おしまず。 

ビジー時間：みえまずねつと Lite サーバーび保をできる枚数を超 
えたとさに、再度、保をでさるよラになる時間を表示 
します。 
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センサー履歴 センサー検知した最新の履歴已〇件を表おしまず。 



广 お知5せ） 

• 「カメラ情報表示」は、設定メニュー画面から選んで表示させることびでさまず。メン 
テナンスメニュー画面、設定メニュー画面のどちらから選んでち、同じ項目び表示され 
まず。 

• 「センサー履歴」は、動作検知と人感(熱)センサーの両方び反応した場合は、早く反応 
したほラのみ履歴に表示されまず。 

♦各機器へのセンサー通知と、「みえまずねつと Lite 」 サービスご利用時のセンサー反応 
それぞれの履歴び表示されまず。そのため、センサー履歴は重複して表おされることび 
ありまず。 

• 「みえまずねつと Lite 」 を除き、各機器へセンサー通知ずるためのセンサー検知の間隔 
は約1分でず。検知をの約1分は、各機器へのセンサー通知は行いません。 

参「みえまずねつと Ute 」 サービスご利巧時のセンサー反応のセンサー履歴は、約]分間 
より短い間隔で表おされる場合びありまず。 

4 [◄][►] で「戻る」を選び、[ミ夫定]を押ず 


必要なとさ 


カメラ情報を見る 


8己 





















[▼][▲] で「詳細設定」を選び、[決定]を押ず 
[▼][▲] で「メンテナンス」を選び、[ミ夫定]を押ず 



[▼] [▲巧「再起動」を選び、[ミ夫定]を押ず 



[▼][▲] で「再起動する」を選び、[ミ夫定]を押す 



• カメラび再起動し、カメラ画面び表示されまず。 


カメラを再起動ずる 


12 3 4 
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カメラをお買い上げ時(工場出荷時)のが態にずる 

カメラのすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことびでさまず。お買い上げ時の状 
態に戻した場合、カメラの各機器への登録や、初期設定を再度行ラ必要びあります。 


カメラの設定画面か5お買い上げ時の状態にする 


1 [▼][▲] で r 詳細設定」を選び、[決定]を巧ず 
2 [▼][▲] で r メンテナンス」を選び、[ミ夫定]を巧す 



3 [▼] [▲巧任場出荷値に戻す」を選び、[ミ夫定]を押す 



4 [▼][▲] で「工場出荷値に戻ず」を選び、[決定]を押ず 



参お買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻ずことを確認ずる画面び、表おされまず。 


必要なとさ 


カメラを再起動する/カメラをお買い上け時 ( H 場出荷時)の状態にする 
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5 [◄][►] で「はし、」を選び、[決定]を押ず 



6 


r 工場出荷値に戻す」を選び、[ミ夫定]を押す 


工場出巧値に房す 

すべての巧ミを工場出前宜(ご屏人時のけ脫に戻 L ます。 


.房す 


工場セ巧巧の巧ち時問は巧1巧でず， 

すぺての巧定モエ場出面値こしますか？ 

ま；工場出な W 巧定中は S 巧を切巧しないでくだ巧 


エホ化巧ち(こ戻す I 


♦力 >(ラび再起動して力 >(ラのすべての設定び、お買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻り 


ます 0 


♦工場出荷値に戻ずには、約1分かかりまず。その間は、カメラの電源を切らないでください。 


初期化ボタンを押してお買い上げ時の状態にする 


カメラの初期化ボタンを押すことでを、工場出荷時の状態に戻すことびでさまず。 


電源び入っているが態で、初期化ボタンを約1抄巧し続ける 


初期化ボタン 



• 先の細長い棒状のをので、巧期化ボタンをゆっくりと巧してください。 

♦インジケーターびオレンジに点滅後、数秒間消打しまず。設定内容び工場出荷値に戻 
り、完了まで約]分かかりまず。 


♦工場出荷値に戻ずには、約1分かかりまず。その間は、カメラの電源を切らないでください。 
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カメラをバージヨンアップずる(パソコンのみ) 

不正アクセスに対するセキュ U ティを確保ずるためにを、最新のファームウェアにバー 
ジョンアップすることをお勧めします。現在のファームウェアのノ くージョンは、ノ くージョ 
ンアップ画面で確認でさまず。 

パソコンのブラウヴで、次のサポートウェブサイトのセンサーカメラの関連商品ページ 
にアクセスして、最新のファームウェアをダウン□ードしてください。 
http :// panasonic . co . jp / pcc / products / sensor / support / index.html 

/お知 5 せ） 

参ネットワーク環境によっては、バージョンアップの完了までに約] 0分じ(上かかることびあり 
まず。 

• ファームウエアのノ（ージョンアップは、ノ（ソコンからのみ行えまず。 



参バージョンアップ中は、カメラの電源を切らなしぶください。 

1 r 詳細設定」をクリックする 
2 「メンテナンス」をク U ックする 



3 いくージヨンアップ」をク U ックする 



♦) (-ジョンアップ画面に、現在のファームウエアのノ（ージョンび表示されまず。 


必要なとさ 


カメラをお買い上け時 ( H 場出荷時)の状態にする/カメラを'パ—ジョンアップずる(パソ n ンのみ) 
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4 「パ’ージョンアップずる」をクリックずる 



5 いく—ジョンアップ」をク U ックする 

バージョンアップ 

ファームウエアのパーゾ3ンア，ンブモ ifC ) ます， 


バージ a ンァ•シブは、お客巧の巧用しているを境に左右されますが,側巧止‘至でず。 
パージョンァッブしますか1 

ま：バージ3ンァ V ブ中は電巧を切巧しないでください。 



• カメラび再起動して、「ノ（ー ジョンアッス画面び表示されまず。 

0 いくージョンアップ」をク IJ ックずる 

パ- ジコンアジ ブ 
つ，-ムウェアめ,く ージ S ンアゥブモ f み，ます. 

厂 I 

つ T イルを I ♦MU 1 

バーソ3ン7ップ I 4 M 3 め180けです. 

バーソ■ンアップ¥ウ *3 も) « SI 2 ' CiB マ押， r < X み，. 

ぶ； ぃ :-. —1- • .，中：!* 巧》の Bfi.V い r、A 一い. 

パージ|ン7>»ブ J I 

• ダウン□-ドしたファイルを、惨勵をク U ックして指定しまず。 

♦ノ（ージョンアップび開始されまず。 

♦バージョンアップび終わると、カメラび自動的に再起動してカメラ画面び表おされま 
す。 

参バージョンアップを中断ずるには、「取消」をク U ックしまず。再起動後にカメラ画 
面び表おされまず。 

参ネットワーク環境によっては、バージョンアップの完了までに約] 0分じ(上かかること 
びありまず 

7詳細設定画面からバージヨンアツプ画面を表示し、ファームウエアのバー 
ジョンを確認する 
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セットアップソフトウ I アでネットり-ク醜をずる(パソコンのみ) 

1 セットアップ CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 



’ お知5せ） 

参トップメニューび表おされない場合は、 CD - ROM 内の rsetup . exe 」 ファイルをダブ 
ルク U ックしてください。 

2 r カメラ検索」をクリックずる 



参「カメラ検索」画面び表示され、接続されているカメラの MAC アドレスや IP アドレス 
などの情報び表おされまず。 


广 お知5せ） 

♦警告画面び表示されたら、 roK 」 をクリックしてください。 


必要なとさ 


カメラをバ-ジ3ンちプする(ジミ翼)\ち長ップ V つち；妄ッち-つ震をする(ジミのを 
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3 カメラを選択して、 r ネットワーク設定」をクリックする 



广 お知5せ） 

参複数のカメラびある場合は、 MAC アドレスで判別しまず。 MAC アドレスは、カメラ本体 
にはり付け5れているラベル、またはメンテナンス画面の「カメラ情報表示」で確認して 
<ださい。 

4む下の表を参考に、ネットワーク設定の項目を設定する 


頂目 

変更概要 

設定内容 

( 太字はお買い上げ時の内容） 

自動設定 
( DHCP ) 

お買い上げ時は、「自動設定 （ DHCP )」 び設定 
されていまず。 

ルーターの DHCP サーバー機能を使って、自 
動的にカメラの IP アドレスなどを取得しま 
す。また、 DHCP サーバー機能びないときは、 
Auto IP 機能で自動的に IP アドレスを取得し 
ます。 

自動設定 ( DHCP ) 
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手動設定 

ポート番号や IP アドレスなど、ネットワーク 


( Static ) 

接続に必要な情報を、直接設定しまず。 



• 「ポート番号」： 

80 


カメラのポート番号を入力しまず。 

(1 ^6已已3已） 


- rip アドレス」、「サブネットマスク」 

IP アドレス： 


IP アドレスとサブネットマスクを入力しま 

192.1色8.0 .2 已3 


す。同じネットワーク内の各機器と同じク 

サブネットマスク： 


ラスの IP アドレス/サブネットマスクを入 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 


力してください。 

(0 〜2曰曰） 


- r ゲートウェイアドレス」 

デフオルトゲートウェイの IP アドレスを入 
力しまず。 

なし の〜 2已已） 


. 「プライマリ DNS 」、 「セカンダ U DN 引 
DNS サーバーの IP アドレスを取得して入 
力しまず。 

なし の〜 2已已） 


5 [保を]をクリックずる 

♦設定完了までに数分間かかる場合びありまず。 

0 [0 K ] をクリックずる 



必要なとさ 


セットアップソフトウェアでネットワーク設定をする(パソ n ンのみ) 
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お手入れ 

レンズカノ く一び巧れると、画質び悪くなる原因になります。 

ほこりなどび付着したままでレンズカバーをふくと、傷びつく恐れびありまず。また、 
人感（熱）センサーにほこりなどびつくと、性能び劣化します。ほこりなどを落とし 
て、乾いたやわらかい巧でふいて < ださい。 

巧れびひどいとさは、巧に水を含ませて、固 < 絞ってふいて < ださい。 


レンズカ K 一 
人感(熱)センサー 



♦アルコール類、みびき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わ 
ないでください。また、ガラスク U — ナ ー、 殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけないでくださ 
し、(変色、変質の恐れびありまず。） 

♦レンズカバーに手を触れないでください。指紋びついてしまラと、画質び悪くなる原因にな 
りまず。 


別売品 

ごを文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 


2008年9月現在 


製品名 

品蚕 

屋内 LAN ヶーブル (2 m ) 

VL - N 002 〇※ 


詳しくは、ノけソニックの商品情報サイト 
http :// panasonic . jp / door / sensor / を参照してくださし、。 

※お買い上げの販売店にてお取0寄せとな0ます。 
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仕様 


■ カメラおよびレンズ 


撮像素モ 

]/4インチ約32万画素 CMOS イメージセンサー 

対応照度 

已ルクス〜 ] 0,000ルクス 

ホワイトノ（ランス 

自動 

レンズ焦点 

固定焦点 

フォーカス範囲 

日.3 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 2.8 

画角 

水平：已8° 垂直： 45° 

露光制御 

AE 

明るさ 

9段階 


■画像 


画像圧縮方式 

JPEG ( ベースライン規格準拠） 

画像解像度 

JPEG 600 X 4已〇ドット、320 X 240ドット 

最大フレームレート 
( 画像更新速度）※1 

テレビ約 1 フレーム/秒 

レコーター録画約 12 フレーム/秒 

パソコン約3フレーム/秒 

テレビドアホン約日フレーム/秒（モニター時） 


《 ] 各機器の機種やお使いの環境により変わることびありまず。 


■ ネットワーク通信 


通信プ〇トコル 

IPv 4 ( TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 DHCP 、 DNS 、 ARP 、 ICMP ) 

インターフェース 

lOBase - T /100 Base-TX 

ネットワーク 

RJ -45 


■検知 


センサー検知方式 

焦電型赤外線センサー（人感（熱）センサー）および動作検知 

センサー検巧範囲※ 2 

距離約已 m (人感（熱）センサーの場合は周囲温度2□で時） 

動作検巧の場合：水平ち向約已日°、垂直ち向約4已° 

人感（熱）センサーの場合：水平ち向約日3°、垂直ち向約2ぴ 


《2センサー検知範囲はめやすでず。カメラ設置場所の周囲温度や環境により、検知範囲は変 
わりまず。詳しくは設置ガイドをご覧ください。 


必要なとを 


お手入れ/別売品/仕様 


9已 
























■ その他 


外お寸法（高さ、幅、奥行） 

約日] X 91 X 37 mm 

質量 （ 本体のみ） 

約] 70邑 

電源※3 

専用 AC アダプタ ー( 品番 PQLV 206 JPW )( コード長約3 m ) 
入力 ： AC ] 00 V 、已0/60 Hz 
出力： DC 日 V 、7已0 mA 

消費電力 

約 3.2 W 

動作温度 

已で〜40で 

動作湿度 

20 %〜80 %(結露なさこと） 

インジケーター 

電源インジケーター、機器インジケーター 


《3付属の送電装置び必要 
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故障かなと恩 I つたとを 

修巧を依頼される前に、政下の確認と処置を行ってください。 

最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイトに掲載しています。 
http :// panasonic . co . jp / pcc / products / sensor / support / index.html 


カメラのインジケーターについて 


症巧 

原因と対策 

電源インジケーターび 
つかない 

• カメラと送電装置の間に八ブやルーターなど他の機器を接続してい 

cjN 9 〇 

送電装置より LAN ケーブルを通して独自方式で給電しているので、 
他の機器を接続しないでください。 

• カメラと送電装置の間の LAN ケーブルび正しく接続されていませ 
ん。 

^カメラや送電装置に接続している LAN ケーブルび正しく接続されて 
いるかを S 崔認して < ださい。 

参「電源インジケーター設定」び「消灯（常時）」になっていまず。異 
常ではありません。 

• カメラび故障していまず。 

^お買い上げの販売店へお問い合ゎせください。 

電源を入れたあと、電 
源インジケーターび才 
レンジに点灯または点 
滅ずる 

• 送電装置とテレビなどの各機器またはノ \ブやルーターに接続してい 
る LAN ケーブルび正しく接続されていません。 

- LAN ケーブルを確認し、正しく接続してください。 

• 八ブやルーターび正し<動作していません。 

^八ブやルーターび正しく動作しているか確認してください。 

参カメラと八ブ、ルーターや各機器との接続での LAN ケーブルの合 
計の長さび、約1 0 0 m を超えていまず。 

一 LAN ケーブルの合計の長さを約] 0 OmLU 下に短くしてください。 

電源インジケーターび 
オレンジ点滅し続ける 

• ファームウエアのバージョンアップ中、または、バージョンアップ 
び正常に完了しないまま、カメラの電源び入れ直されました。 

^ノ（ソコンからカメラにアクセスしてください。アクセスずるとり（一 
ジョンアップ」画面び表示されまず。手順に従ってバージョンアッ 
プを完了してください。 

電源インジケーターび 
ホ点滅し続ける 

• カメラび故障していまず。 

^お買い上げの販売店へお問い合ゎせください。 


必要なとさ 



たと重 


仕様/故障かなと思ったとさ 
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カメラの登録について 


症巧 

原因と対策 

各機器にカメラを登録 
でさない 

• 各機器での登録に失敗しました。 

- カメラの電源を入れ直して、機器インジケーターびオレンジ点滅に 
なったことを確認し、約已分じ(内に各機器で登録を行ってください。 
参カメラまたは各機器に登録できる台数を超えていまず。 

^カメラまたは登録している機器で不要な機器を削除し、登録してく 
ださい。 

参「電源投入時モード」を「登録モードに移行しない」に設定している。 
-「電源投入時モード」を「登録モードに移行ずる」に設定し、送電 
装置の電源を入れ直して、登録モードにしてください。 

テレビまたはレコー 
ダーに「本機びネット 
ワークに接続されてい 
ません。」び表おされる。 

• テレビまたはレコーダーの IP アドレス取得び完了していません。 

-►テレビの電源を入れた直後は、ずぐに登録でさないことびあ0まず。 
約]分 ( DHCP 機能つきルーターを使用していないときは約3分） 
待って、操作を行ってください。 

レコーダーのを電源を入れた直後は、ずぐに登録でさないことびあ 
りまず。約3分待って、操作を行ってください。 

• テレビまたはレコーダーびネットワークに接続されていません。 

^テレビまたはレコーダーが LAN ケーブルでネットワークに接続さ 
れていることを確認してください。 

症巧 

原因と対策 

パソコンでカメラにア 
クセスでさない 

参カメラの IP アドレスやポート番号びわか日ない。 

ーセットアップソフトウエアで IP アドレスとポート番号を確認してく 
ださい。 

参カメラのユーヴー名またはパスワードを忘れてしまった。 
^カメラ背面にある巧期化ボタンを巧して、カメラをお買い上げ時の 
状態にしてください。パソコンからアクセスし、認証設定などを行 
う必要びありまず。また、各機器にも再度、登録を行ってください。 

各機器に「40] 
Unauthorized 認証 
に失敗しました」び表 
示され、アクセスで 
きない(各機器により 
メッセージび異なるこ 
とびありまず） 

♦カメラ側の機器一覧から各機器び削除され、登録されていません。 
^各機器でカメラを再度、登録し直してください。 

テレビに r 機器び見つ 
か0ません」び表おさ 
れ、カメラにアクセス 
でさない。 

♦テレビの IP アドレス取得び完了していません。 
^テレビの電源を入れた直後は、ずぐにアクセスでさないことびあ0 
まず。約]分 ( DHCP 機能つさルーターを使用していないとさは約3 
分)待って、操作を行ってください。 
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センサーの動作について 


症巧 

原因と巧策 

正面方向から近づいて 
くる人を検知でさない 

• カメラの正面から近づいてくる人物は検知しに< くなります。 

-正面方向から人物び近づいてこないよラにカメラの設置場所を変更 
ずるなどして、極力、正面方向から人物び移動してこないよラにし 
て < ださい。 

人び通っていないのに 
人感（熱）センサーび 
反応ずる 

• 換気扇やエアコンなどから吹さ出る風や、風で動くよラな洗濯物な 
どびあると、人び通っていな<てを反応ずることびありまず。 

-*■ カメラの設置場所を変えてください。 

人感（熱）センサーび 
誤動作ずる 

• カメラを下記のよラな場所に設置ずると、人感（熱）センサーび誤 
動作ずることびあ0まず。 

-直射日光のあたる場所 

-台所など油巧れびついた0、蒸気びかかる場所 
-乂気-熱器具の近< 

-電モレンジや磁石などの強い磁気を発生ずる物の近< 

-エアコンのそばなど温度変化の激しい場所 

-前方にガラスなど温度変化の検知を巧げたり、反射ずるよラな障 
害物びある場所 

-温度に影響ずるよラな強い発光物（堂光ななど）びある場所 
. 携帯電話など強い電波を発信ずる製品の近< 

•犬' 猫など、ル動物に巧しても反応ずることびありまず。 

参を場など、気温び低いと検知距離（已 m ) び長くなり、検知しずざる 
ことびありまず。 

-「人感（熱）センサー感度設定」を、よりない感度に変更ずると検知 
感度び下び0まず。 （ 日3ページ） 

センサーび反応しない 

• センサー検知後、次の検知び巧能になる時間は約]分でず。 

検知後、約]分間は検知を行いません。（みえまずねっと Lite を除く） 

人感（熱）センサーび 
反応しない 

♦人感（熱）センサーは、暗くなると動作ずるよラになっていまずので、 
明るい環境では反応しません。 

• 前方にガラスなど温度変化の検知を巧げたり、反射ずるよラな障害 
物びあるところに設置ずると反応しないことびありまず。 

• カメラ正面からの動さを検知ずるよラに設置されていまず。 

-正面からの動さは検知しにくくなりまずので、カメラを横切るよラ 
に設置して<ださい。（添付の設置ガイドの「設置上のお願い」を 
お読み < ださい。） 

#気温び人の表面温度に近ぐなっていまず。 

- 夏場など、気温び高いと検知しにくくなりまず。 

またを場など、厚手の服を着てしぶと検知しに<くなります。 

「人感（熱）センサー感度設定」を、よ0高い感度に設定ずると、検 
知感度び上び0まず。 

• 「センサー選択設定」び「利用しない」になっている場合、「ダブル 
センサーを利用ずる」に設定してください。 



たと重 


故障かなと思つたとさ 
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症巧 

原因と対策 

人感（熱）センサーび 
反応しにくくなった 

♦人感（熱）センサーの表面び巧れていまず。 

-表面を柔らかい乾いた巧でふいてください。 （*3^ 日4ページ） 

動作検知び反応しない 

• 被写体の動きびルさい場合には、検知しないことびありまず。 

^「動作検知感度設定」をよ0高い感度に設定ずると、検知感度び高 
くなりまず。 

動作検知び誤動作ずる 

♦動作検知範囲に洗雇物、カーテンなどの動くをの、また、犬や猫な 
どのル動物に反応ずると、誤検知ずることびありまず。 
^「動作検知範囲設定」で検知範囲を調整してください。または、「動作 
検知感度設定」で感度を調整して < ださい。 
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カメラの画像について 


症状 

原因と巧策 

画像びはっさ0しない 
-焦点び合わない 

参カメラのレンズカバーび巧れていまず。 

ーレンズカバーを柔らかい乾いた巧でふいてください。 （》 日4ぺージ） 

画像び適切な明るさに 
ならない 

• カメラの設置場所の明るさび、急激に変化していまず。 

約]秒ほどお待ちください。自動で補正されまず。 

人びいるのに人物び 
まった<、またはほと 
んど映っていない 

• 下記のよラな場合、ラまく撮彰でさないことびありまず。 

-センサーの検知範囲の境界付近にいる人などの動さ 
. カメラの前をゆっくり、またはル走りで横切った人などの動さ 
. カメラの近く（約] m 付近）を左ちに横切った人などの動さ 

被写体びぶれる 

♦動さのある被写体を映ずとぶれることびありまずび、これは撮像素 
テの特性なので、故障ではありません。 

♦カメラを暗い場所で使用している場合や、暗い被写体を撮影してい 
る場合は、シャッタースピードび遅くなり、被写体びぶれやずくな 
りまず。 

^補助光などをつけて、使用環境を明るくしてください。 

画像に白点または色の 
ついた光の点び表おさ 
れる 

• カメラを暗い場所で使用している場合や、暗い被写体を撮影してい 
る場合は、画面全体に白点または色のついた光の点び生じることび 
ありまず。これは撮像素テの特性なので、故障ではありません。補 
助光などをつけて、使用環境を明るくしてください。 

画像にノイズび入る 

• カメラを設置している地域の電源周波数とカメラで設定している電 
源周波数び合っていません。 

-「電源周波数設定」の周波数を、カメラをお使いの地域の周波数に 
合わせてください。 

パソコンで画像び停止 
する 

参 Internet Explorer の設定でスク U プトの実行び禁止されていまず。 

-*• の Internet Explorer を開く 

⑨メニューの「ツール （ T )」 の「インターネットオプション（0)」を 
ク IJ ック 

③ タブメニューの「セキュリティ」をクリック 

④ 「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリック 

⑥ 「スク U プト」の「アクティブスク U プト」を「有効にずる」ま 
たは「ダイア□グを表示ずる」をクリック 

⑧ roK 」 ボタンをクリック 

⑦ roK 」 ボタンをクリック 



故障かなと思つたとさ 


たとき 
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その他 


症巧 

原因と巧策 

レコーダーに録画され 
る時間び短い。または、 
画像のコマ数び少な< 
なる 

• 複数のカメラから短い間隔でセンサー通知びあった場合や、テレビ 
など他の機器からアクセスしていた場合は、録画される時間び短く 
なったり、画像のコマ数びかなくなったりしまず。 

セットアップソフト 
ウェアにカメラび表お 
されない 

• 複数のルーターを経由して接続していまず。 

^パソコンと同じネットワークまたはルーターにカメラを接続してく 
ださい。 

参パソコンのファイアウォール設定、またはアンチウイルス-ソフト 
ウェアび、カメラからの通信を遮断していまず。 

ーパソコンのファイアウォール設定やアンチウイルス-ソフトウェア 
を一時的に無効にして、再度、セットアップソフトウェアを起動し 
て < ださい。 

セットアップソフト 
ウェアのネットワーク 
設定に失敗ずる 

♦カメラの電源を入れてから、20分じ(上経過していまず。 
^カメラの電源を入れ直してから、ネットワーク設定をして<ださい。 
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保証とアフターサービス c よくお読みください） 


修理•お取り扱い•お手入れ 
などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 

• 修理は、サービス会社•販売会社の 
r 修理こ相談窓口」へ！ 

♦使いかた•お買い物などのお問い合わせ 
は、「お客様ご相談センター」へ！ 


保証書刷添付） 

お買い上げ日姬売店名などの記人をおず確かめ、 
お買い上げの販売店占ちお受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。 


保証期間:お買い上げ曰から本体1年間 


■ 捕修用性能部品の保有期間7年 


当社は、このセンサーカメラの補修用性能部品 
を、製造巧ち切り後7年保有しています。 

ま)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために化要な部品です。 


修理を依頼されるとを 


日7〜102ぺージに従ってご確認のあと、直らなし)ときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い 
上げの販売店へご連絡 < ださい。 

• 保証期間中は、 保証書の規定に従って、出張修理をさせて 
いたださます。 

• 保証期間を過ざているとさは、 修理すれば使用でさる製品 

につしては、ご要望により修理させてし)ただきます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談 < ださい。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•出張料などで構成されて 
います。 




I 技術料 I は、 診断•故障個所の修理および部品交換•調整- 

_ 修理完了時の点検などの作業にかかる費巧です。 

は、 修理に使巧した部品および補助が料代です。 

は、 お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者 
を派遣する場合の費用です。 


廊品代 


出 i 張料 


• 停電などの外部要因により発生した 
損害の補償については、当社はその 
責任を負えない場合ちございまずの 
で、あらかじめご了まください。 


修理に関ずるごホ目談 

1 使いかた-お買し、物などのごホ目談 

パナソニック 修理ご相談窓 □ 

パナソニック お客様ご相談センター 

謹結 Si 团’ 0570-087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知 5 せします。 
•携帯電話- PHS . IP/ 光電話等、ナビダイヤルびご利用でさ 
なし觸をは、最寄りの修理ご相說客□に直接おかけください。 
•最畜りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。 

3 百已曰 / 受付白時〜 20 時 

電話嚴ル函 01 20-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は’.. 06-6907-1187 

FAX 茄, k 【の】 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

センサーカメラ 

品番 

VL - CM 100 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご柏談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノけソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご巧談内容を、ご相談への対応や修理、その 
確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させてし)ただくときのため、ナ 
ンノ く一'ディスプレイを採用してしほす。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除さ、第=者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡<ださい。 

「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはサポートウェブサイトをごま用ください。 

http://panasonic.co.jp/pcc/products/sensor/support/index.html 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


^ 0570 - 087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をおがらせします。 

•携帯電話 - PHS ’ IP / 光電話等、ナビダイヤルがご利用でさない攝合は、最寄 
りの修理ごホ目談窓口に直接おかけください。 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


ホし幌 も幌巿厚別区厚別南 

帯広 帯広市西 20 条北 2 T 目 

2 T 目] 7-7 

23-3 

巧 (011)894-1251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 祖川巿 2 お 116 了目 

BH 函館市西倍梗日 8 日番地 241 

1166 

(函館流通卸センター內） 

巧 (0166)22-3011 

巧 (0138)48-6631 


東化 


青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 
364 

0(017)775-0326 

秋田 秋田市が旭り I 字ルち地 山形 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手盛岡市厨川己 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


福島 


仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山あ市平清水 1 下目 1-7 已 

巧 (023)641-81 00 

郡山市亀田]了目己 1-1 己 

巧 (024)991 -9308 


首都圍地区 


楠木宇都宫市上戸祭 3 了目 
3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 32 日-] 

0(027)254-2075 

巧城 つくば市筑穂 3 T 目 1 己- 3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 II 市赤堀 2 T 目 4-2 

0(048)728-8960 

千票千葉巿中央区未に 5 T 目 
q_[=; 

巧 (043 に 08-6034 


東京東京都世田谷区宮坂 
2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝]了目 4-1 3 

巧 (055 に 22-5822 

神奈川横お市港南径曰野已 T 目 

3-16 

巧 (04 日) 847-9720 

新 漏 新漏市ま区東明 1 T 目 
8-14 

S (025)286-01 80 


5JII 金ミ尺市横り I 3 T 目2日 

巧 (07 が 280-6608 

富山富山市根塚町1了目 1-4 

_ 。(〇 76)424-2549 

福井福井市問屋町2 了目] 4 

巧 (0776 に 1-0622 

長野 松本市寿:]ヒ 7 T 目 3-11 

0(0263)86-9209 

静岡 静岡市萎区千代田 7 T 目 

7-5 

0(054)287-9000 


愛巧]名古屋市瑞穂区塩入町 

8-10 

S (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中蕭 4 T 目42 

_ 巧 (05 が 278-6720 

局山 局山市巧岡町 3 T 目82 

巧 (0577)33-061 3 

EM 津市义居野が町字山神 

421 

0(059)254-5520 


近畿 

地区 

滋賀 栗東巿霊仙寺 1 了目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京到 5 京都市伏見区竹田中" I 原町 

71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目 2 了目 
] 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 

800 番地 

巧 (0743)59-2770 

巧 歌 山 和歌山市中島 4 白 9-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 神戸市須磨区弥栄台 

打目] 3-4 

巧 (078)796-31 40 


鳥取 鳥取市を長2白日-] 

0(0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (08 日 9)34-21 29 

ネ公江 松江市平成町 182 番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町 416 

巧 (08 日 3)21-31 33 


お田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855 に 2-6629 

岡山 岡山市田中] 38-]] 0 

0(086)242-6236 

広島 広島市西区南観音 1 T 目 

13-5 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山口市ル郡下郷230 -1 

巧 (083)973-2720 


§)11 高お市賴使町1日 2-2 

0(087)868-6388 

f 恵島 徳島市巧ミ兵 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 


福岡 春日市春日公園 3 T 目 48 

巧 (092)593-90:36 

佐賀 佐費市銅島町大字 
八戸字上深町 3 日 44 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎 長崎市東町1目1日-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷北方字草葉 

2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


高知 高知市仲田町 2 - 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡祗部町八倉 
7日-1 

巧 (089)90 日-7544 


貢良本熊本市健軍本日 T 12-3 

0(096)(367-6067 

天草 天草市港町 18-1 ] 

巧 (0969 に 2-31 25 

鹿兒島 鹿児島市与;欠郎1了目 

に_〇〇 

巧 (09 が 250-5657 

大島 奄美市名源朝仁町] 1-2 

巧 (0997)53-51 01 



所在地、電話番号び変更になることがありまずので、あ5かじめご了承ください。 


0608 


104 











































用語解説 

英数字 

100 己 ase-TX 

1 OBase - T のケーブルをそのまま利用して、転送能力を10倍の] 00 Mbps にしたをのでず。 
ケーブルにカテゴ U —已と呼ばれるケーブルを使っておけば、1 OBase - T から] OOBase - TX へ 
は機巧を取り替えるだけで移行でさまず。 

1 OBase-T 

ネットワーク規格の一種で、電話線コードで使われている「より対線 」 (Twisted Pair 
Cable ) を、八ブにたこ足状に配線してネットワークを構築しまず。 ]0 Base - T の「10」はデー 
夕の伝送速度で] 0 Mbps で転送でをることをおしまず。 

CMOS センサー (Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor) 

CCD と並ぶ固体撮像素テの一種でず。さ画素を構成ずるフォトダイオードに、光量に応じた信 
号電荷び蓄積され、その信号電荷は、順に画素ごとに配置された M 0 S スイッチによって]フレ 
ームごとに読み出されまず。 CCD と比較して消費電力びない特徴びありまず。 

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 

サーバーやブ□ー ドバンドルーターび、 IP アドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みの 
ことでず。 

DNS (Domain Name System) 

ネットワーク環境で実際使われる IP アドレスは、憶えにくく実用的ではありません。その解ミ夫法 
としてパソコンやネットワーク機器にわかりやすい名前（ドメイン名)をつけて、 IP アドレスに変 
換して通信び行われまず。ドメイン名では、たとえば " panasonic . jp " などびありまず。 

IP アドレス 

インターネットに接続ずるネットワーク機器を特定ずる番号でず。家庭では、ブ□ードバンドル 
一夕一などの DHCP 機能で自動的に割り当てるのび一般的でず。（例： ] 日2.]日 8.0.87) 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

ITU - TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と ISO (国際標準化機構)で定めたカラー静止画の圧縮、 
伸張を定める標準規格でず。静止画を]/10〜1/100に圧縮ずることびできまず。 

LAN (Local Area Network) 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的せまい地域でのコンピューターネットワ 
ークのことでず。 

MAC アドレス (Media Access Control Address) 

ネットワークに接続されている機器を識別ずるためのアドレスで、八ードウエアアドレスなどと 
呼ばれることちありまず。 
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URL 

インターネット上の U ソースを指定ずる方式でず。具体例としては、インターネット上のウェブ 
サイトにアクセスずる際に使う 「 hnpy / panasonic . jp / 」のことでず。 

ち 

インターネット 

地球規模でマルチメディア通信びでさるネットワークでず。プ□バイダーびインターネットへの 
接続サービスを行っています。 


か 

工場出荷値 

お買い上げいただいたとさのカメラの状態でず。 

さ 

ヴブネットマスク 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって構成されまず。そのネットワーク ID とホ 
ス ND とを区別ずるために、サブネットマスクびネットワーク ID の長さを判定ずる役目をしま 
す。 


人感織)センサー 

人感センサーとは、人や動物などの温度をちつちのから自然に放射されているホ外線による温度 
変化を検知ずるセンサーでず。焦電センサーとを呼ばれていまず。 

ストレートケースレ 

LAN ケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどラしを接続したケーブルでず。本機と 
ルーター間や、本機と八ブ間には、このストレートケーブルを使いまず。（対語：ク□スケーブ 
ル） 

全角•半ち 

全角/半角は文字の大 ささで ず。漢字、かなは必ず全ちになりまず。英数字は、全ちとその半 
分の幅の半角の2種類の大ささびありまず。文字の入力時に全ちまたは半角の指定のある場合 
は、ごを意ください。 

を二重 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信と受信を同時に行えるよラにした通信 
方式のことでず。 

「スレデュプレックス」とも言いまず。 


10巨 


た 

ダウン □ —ド 

遠隔地にある装置側からネットワークを使い、データを自分側に転送し保をずる作業でず。 

デフォルトゲートウェイ 

内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスずるために使用ずる窓口となるルーターなどの 
機器を意味します。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイを指定していない場合に、デフォ 
ルトゲートウェイにデータび送信されまず。 

動作検知 

カメラの画面内に動いてる人•物びある場合にのみ、検知ずる機能でず。 

な 

ネットワーク 

情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器などびケーブルや公衆回線、無線などを 
介して接続されていることでず。 

は 

ハブ 

複数の機器をネットワークに接続ずるための機器でず。 

半二重 

1つの通信チヤンネルを使い、送信と受信を切り替えなびら通信ずる方式のことでず。「八ーフ 
デュプレックス」とち言いまず。 

ファームウェア 

カメラを動作させるプ□グラムを、本書ではファームウェアと呼んでいまず。ファームウェア 
は、フラッシュメモ U — の中に格納されていまず。 

プライマリ DNS / セカンダリ DNS 

インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーで 
す。本纖ま、このサーバーの IP アドレスを2つまで登録ずることびできまず。 

ブラウザ 

Web ページを閲覧ずるためのソフトでず。 

ブ□-ドバンド 

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット接続 
環境でず。電話モデムを使うことに比べて、高速なアクセスび巧能でず。 

ブロードバンドルーター 

複数台の機器を同時にインターネットに接続ずるためのネットワーク機器でず。ルーターの接続 
や設定についての詳細は、ブ□ードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。 

ポートま号 

TCP や UDP で、サービス(アプ U ケーシヨンの種類)を区別ずるために使われる番号でず。たと 
えば、 E メールの SMT 円ホ2已、 HTT 円ホ80び一般的に巧いられまず。 
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ルーター 

異なるネットワーク同±をホ目互接続ずるネットワーク機器でず。異なるネットワーク間の中継点 
に設置して、ネットワークを介して送信されるデータをさちんと目的の場所に届ける役目をちつ 
ています。ネットワーク内を流れてさたデータび外部のネットワークあてであれば、ルーターは 
そのデータを外部に送り出し、ルーターはそのとさにどラいラ経路でデータを配信ずるかまで判 
断し、最適なルートに送り出していまず。 
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AC ァダプター . 


. 18 

DC IN . 


. 21 

LAN . 


. 21 

MAC アドレス . 


. 19, 67, 84, ] 日已 

QR 〕ー ド . 
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明るさ設定 . 


. 66 

アフターサービス . 


. 103 

安全ワイヤー . 


. 18 

インジケーター . 


. 201 72, 96, 97 

電源インジケーター . 


. 19, 20, 73, 96, 97 

機器インジケーター . 


. 19, 20, 73, 96 

お手入れ . 


. 94 

か 


カメラ側へ . 21 

カメラ情報表示 . 84 

カメラ作動中ステ ツカー . 18 

カメラに各機器やノ（ソコンを仮接続ずる . 26 

カメラの登録 . 22, 24, 98 

テレビに登録 . 27 

テレビドアホンに登録 . 43 

レコーダーに登録 . 3已 

カメラ名設定 . 61 

機器インジケーター設定 . 73 

機能ボタン . 19 

検知状態表示設定 . 64 

くらし安むホームノ（ネル . 4 

工場出荷値(工場出荷時の状態） . 87 

逆光補正 . 66 
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さ 

離動 . 86 

自動設定 (DHCP). 79, 92 

手動設定 (Static). 79, 93 

DNS (プライマ UDNS、 セカンタ' UDNS). 4, 79, 93, 9已， ] 〇已， ] 07 

IP アド'レス . 78, 79, 84, 93, ] 〇已 

ゲートウェィアルス . 79, 93,107 

サブネットマスク . 79, 93,106 

初期化ボタン . 19, 88 

人感劇)センサー . 14,16,19, 94 

人感(熱)センサー感度設定 . 63 

スタンド . 18,19 

製造番号 (S/N). 19 

接続速度設定 . 82 

セットアップ CD-ROM (セットアップソフトウェア） .] 8, 4曰,日], ] 02 

センサー選択設定 . 63 

センサー履歴 . 8已 

送電装置 . 2,18, 21 

センサーの検知状況を確認(設置確認画面) . 日已 

た 

通常モード . 24,己日 

通知メッセージ . 34 

電源インジケーター設定 . 73 

電源周波数 . 32, 42, 47, 61 

電源周波数設定 . 61 

電源投入時モード . 71 

動作検知 . 3,14, 95 

動作検知感度設定 . 63 

動作検知範囲設定 . 64 

登録した機器(登録機器) . 67 

登録モード . 24, 69, 70, 71 
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■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物读たは技術)に該当します。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づ < 輸出許可など必要な手続さをお取りく 
ださい。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought 
out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an 
export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


愛情点検 

長年ご使用のセンサーカメラの点検を！ 


こんな症状 
はありませ 
んか 

• AC アダプターのコードび傷んで 
いる。 

• こげ < さい臭いや異甫な音びずる。 
♦内部に水や異物び入った。 
♦その他の異常や故障びある。 

► 

このよラな症状の 
ときは、使巧を中 
止し、故障や事故 
防止のため、コン 
セントから AC ア 
ダプターを抜いて、 
必ず販売店に点検 
をごホ目談< ださい。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利でず） 


販売店名 電話 （ 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
コミュニケーシヨンネットワークカンパニー 

干8 ] 2-8531 福岡市博多区美野島4 T 目]番日2号 


I 国1111画1111 

水 CM1 00 
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